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NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII

UV 7002

Kabina do fototerapii Waldmann UV 7002 wyznacza nowe standardy
bezpieczenstwa, wydajnosci oraz komfortu uzytkowania. Staty pomiar
promieniowania UV przy pomocy specjalnych czujnikéw zapewnia precyzyjne
dawkowanie. Dzigki wydajnym lampom w potaczeniu z zaawansowang
geometrig zwierciadet, naswietlanie powierzchni ciata pacjenta jest niezwykle
rébwnomierne. Dotgczone oprogramowanie DermaMate pozwala precyzyjnie
zarzadzac oraz planowac przebieg terapii.

BEZPIECZENSTWO

1. SYSTEM CZUJNIKOW UV

Optymalne rezultaty terapii zalezg od dokfadnos$ci dawkowania. System
czujnikow UV stale monitoruje dawke promieniowania UV, na ktérg wptyw ma
stan lamp, wahania napigcia oraz temperatura otoczenia.
2.OBSLUGAPOPRZEZ EKRAN DOTYKOWY

Obstuga urzadzenia odbywa si¢ poprzez wysokiej rozdzielczosci dotykowy
ekran TFT. Interfejs w prosty sposéb prowadzi uzytkownika przez opcje zawarte
w menu. Na ekranie wyswietlane sg wylgcznie najwazniejsze informacje.
Funkcje bezpieczenstwa wymagajg podwojnego potwierdzenia w przypadku,
gdy wczeéniej zadane limity dawkowania zostang przekroczone.
3.AUTOMATYCZNE WYLACZENIE PO OTWARCIU DRZWI KABINY

Po otwarciu drzwi kabiny, lampy zostajg automatycznie wytgczone
- bezpieczenstwo dla uzytkownika oraz pacjenta.

4. OKIENKO KONTROLNE PODGLADU PACJENTA

Okienko z filtrem UV pozwalajace na monitorowanie pacjenta w trakcie
naswietlania.

5.PORECZE

Dwie porecze zapewniajg odpowiedni balans oraz poprawng pozycje pacjenta
W czasie sesji.

6. AKRYLOWE PANELE

Standardowe panele akrylowe chronig pacjenta przed zranieniem. Moga by¢
w prosty sposéb zdemontowane w celu szybkiego i fatwego czyszczenia.

ROWNOMIERNA TERAPIA UV

Profesjonalne systemy terapii UV catego ciata firmy Waldmann moga by¢
stosowane zaréwno w monoterapiach jak i w terapiach tgczonych.

uv7002

Nowoczesny system terapii ze statym pomiarem i regulacjg dawkowania.
42 dtugie lampy UV - 2 m o mocy 120 W - zapewniajg najwyzszy poziom
rownomiernosci i efektywnos$ci terapii, eliminujac konieczno$¢ osobnego
naswietlania stop lub glowy pacjenta. Kabina dedykowana do prowadzenia
monoterpii oraz terapii taczonej UVA + UVB.

UV 5002

Nowoczesny system terapii ze stalym pomiarem i regulacja dawkowania.
42 dtugie lampy UV o mocy 100 W zapewniajg wysoki poziom rownomiernosci
i efektywnosci terapii. Kabina dedykowana do prowadzenia monoterapii oraz
terapiitaczonej UVA+ UVB.

uv 1000

Podstawowa wersja kabiny wyposazona w 26 lamp UV o mocy 100 W. Jest to
ekonomiczne rozwigzanie, dedykowane przede wszystkim do prowadzenia
monoterapii.

uv7001

Rekondycjonowana kabina z serii UV 7001 charakteryzuje sie wysoka jakoscig
wykonania i prostotg obstugi. Znana ze swojej niezawodnosci stosowana jest
w wielu klinikach i szpitalach dermatologicznych w catej Europie. Wyposazona
w 40 lamp UV o mocy 100 W dedykowana jest do prowadzenia monoterapii oraz
terapiitgczonej UVA + UVB. .

uv 1000 | [l &= UV 7001
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UV 100 L

Scianka / ptyta do fototerapii Waldmann UV 100 L zostata stworzona z myslg o matych i érednich
placéwkach medycznych, jak réwniez do zastosowan w warunkach domowych. Dzieki najwyzszym
standardom bezpieczenstwa i tatwej obstudze, lekarz moze zezwoli¢ pacjentowi na przeprowadzanie
naswietlan we wtasnym zaciszu domowym. Nalezy jednak pamigta¢, iz regularne wizyty u lekarza sg
niezbedne w celu zapewnienia optymalnej opieki medycznej jak i skutecznej terapii.

Dzieki kompaktowym wymiarom urzgdzenia, ilo§¢ zajmowanego miejsca ograniczona jest do
minimum, a podstawa wyposazona w cztery kétka pozwala na jego swobodne przemieszczanie.

Urzadzenie w wersji petnej z bocznymi skrzydtami zapewnia rownomierne naswietlanie od stép po

gtowe tgcznie z bocznymi partiami ciata.

UV 109

UV 236

uv 109

Porgczna i lekka lampa do terapii UV umozliwia
bardzo krotkie czasy naswietlania dzieki wysokiemu
natezeniu promieniowania UV. W rezultacie,
urzadzenie to idealnie nadaje sie do leczenia skoéry
gtowy (dotgczony doczepiany grzebien) oraz
mniejszych obszaréw skory. Doskonale sprawdza
sie w leczeniu okolic paznokci, pach oraz stref
intymnych.

Zastosowanie:
Leczenie skory gtowy

Leczenie okolic paznokci, pach, stref intymnych

UV 236

System terapii UV 236 zostat zaprojektowany
specjalnie do terapii miejscowych, szczegoélnie do
terapii powierzchni dfoni, stép oraz twarzy. Pomimo
wysokiego natezenia promieniowania, ktére
znacznie skraca czas terapii, system zuzywa
niewiele energii elektrycznej. Dodatkowo, mata ilo$¢
wydzielanego ciepta nie zagraza zdrowiu
uzytkownika.

Zastosowanie:

Leczenie dtoni, stop, twarzy

NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII

UV 182

Modutowy system Waldmann UV 182 oferuje dermatologom
zupetnie nowe mozliwosci prowadzenia terapii miejscowych
zwykorzystaniem promieni UV.

Urzgdzenie podstawowe wyposazone jest w centralny panel
sterujgcy, ktéry kontroluje prace do czterech modutéw
z lampami UV jednocze$nie. Dzigki szybkoztgczom, moduty
w prosty i szybki sposéb moga by¢ przetaczane pomiedzy
poszczegolnymi gniazdami - pozycje od 1 do 4. System
automatycznie rozpoznaje konfiguracje oraz rodzaj lamp
w module (UVA lub UVB), co znacznie utatwia obstuge
urzadzenia, a takze jego rozbudowe w dowolnej chwili.

Modutowa konstrukcja systemu UV 182 pozwala lekarzowi
na prowadzenie selektywnej terapii skory dtoni, stop czy
twarzy, a takze na naswietlanie kilku partii ciata
jednoczesnie.

: UV 302 L

Uv3o2L

Urzadzenie UV 302 L zostato opracowane
gtéwnie do leczenia pacjentéw w pozycji
lezacej. Elektryczna regulacja pozwala
dostosowac wysokos$¢ urzadzenia
poprzez nacis$niecie jednego przycisku.
Dodatkowo, optyczny system regulaciji
potozenia panelu zapewnia precyzyjna,
poziomg pozycje. Zintegrowany
mechanizm obrotowy, pozwala réwniez na
przeprowadzanie zabiegéw w pozycji
stojace;j.



PARAMETRY TECHNICZNE

4 x UVB 311 nm 100 W

UV 7002 UV 5002 UV 1000 UV 100 L UV 302 L UV 182 UV 236 uv 109
Wymiary: ok. 1267 x 2310 x 1327 mm ok. 1281 x 2083 x 1324 mm ok. 840 x 1915 x 1014 mm | ok. 599 x 1877 x 660 mm | Wysoko$¢: min. ok. 1104 mm, Podstawowe urzadzenie: ok. 470 x 280 x 100 mm | ok. 263 x 50 x 35 mm
(szer. x wys. x gteb.) (szer. x wys. x gteb.) (szer. x wys. x gteb.) (szer. x wys. x gteb.) max. ok. 2700 mm ok. 783 x 1423 x 862 mm (dt. x szer. x wys.) (dt. x szer. x wys.)
Szerokos$¢: ok. 1966 mm Modut:
Gtebokos¢: ok. 1074 mm ok. 619 x 203 x 456 mm
(dt. x wys. x szer.)
Waga: ok. 405 kg ok. 378 kg ok. 155 kg ok. 62 kg ok. 81 kg Podstawowe urzadzenie: ok. 6.5 kg -
ok. 69 kg
Modut:
ok. 8.5 kg
Zuzycie energii: | 5.8 - 6.2 kW 4.8-52kwW ok. 3.0 kW ok. 0.95 kW ok. 1.15 kW Podstawowe urzadzenie: ok. 78 W ok. 11 W
ok. 64 W
Modut:
ok. 174 W
Klasa klasa lla klasa lla klasa lla klasa lla klasa lla klasa lla klasa lla klasa lla
ochronnosci:
Konfiguracja Monoterapia: Monoterapia: Monoterapia: Monoterapia: Monoterapia: 4 x PUVA36 W Monoterapia: Monoterapia:
lamp: 42 x PUVA 120 W 42 x PUVA 100 W 26 x PUVA 100 W 8 x PUVA 100 W 8 x PUVA 100 W 4xUV636W 2xPUVA36 W 1x PUVA9 W
42 x UVB 311 nm 120 W 42 x UVB 311 nm 100 W Terapia faczona: 8xUV6100W 8 x UVA-1100 W 4 xUVb 311 nm 36 W 2xUV636W 1xUV219W
Terapia tgczona: Terapia taczona: 20 x PUVA 100 W/ 8 x UVB 311 nm 100 W 8xUV6100W 4xUVA-136W 2x UVB 311 nm 36 W 1xUVB 311 nm9W
21 x PUVA120 W/ 21 x PUVA 100 W / 6 x UV 21100 W 8 x UVB 311 nm 100 W
21 xUVB 311 nm 120 W 21 x UVB 311 nm 100 W lub Terapia tgczona:
16 x PUVA 100 W / 4 x PUVA 100 W/
10 x UVB 311 nm 100 W 4 x UV 21100 W
lub
4 x PUVA 100 W/

KABINA REKONDYCJONOWANA

UV 7001
Wymiary: ok. 1286 x 1990 x 1240 mm
(szer. x wys. x gteb)
Waga: ok. 230 kg
Zuzycie energii: | ok. 5.0 kW
Klasa klasa lla
ochronnosci:
Konfiguracja Monoterapia:
lamp: 40 x PUVA 100 W

40 x UV A-1 100 W

40 x UV 6 100 W

40 x UVB 311 nm 100 W
Terapia tgczona:

27 x PUVA 100 W/ 13 x UV 21 100 W
20 x PUVA 100 W/ 20 x UVB 311 nm 100 W
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przedstawicielem firmy Waldmann GmbH na Polske.

Euroscalemed sp. z 0. 0. jest wytgcznym

Oferuje petny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny,

a takze dostawe czegs$ci zamiennych.

Serwis

e-mail: kontakt@es-med.pl

Biuro handlowe

ul. Flamandzka 19

91-160 todz

ul. Szczecinska 61/67 www.euroscalemed.pl

91-222 £ 6dz

e-mail: serwis@es-med.pl

tel. +48 42 612 33 23

tel. +48 42 652 01 28
+48 42 612 20 04

EuroScaleMed
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