Wszystkie potrzebne informacje o pacjencie dostepne natychmiast.
Niezwykle cienki | 5-calowy kolorowy ekran i wyjatkowa tatwos$¢ obstugi.

Funkcje urzadzenia:

* | 5-calowy, kolorowy ekran LCD z katem widzenia 2
| 70° w pionie i poziomie zapewnia widoczno$¢ z kaz- b
dego miejsca

e Rdéznokolorowy wskaznik alarmowy na panelu przed-
nim dla wiekszego bezpieczenstwa pacjenta

* Dzieki cienkiej budowie nie wymaga duzej ilosci miejsca

*  Wyswietlanie do szesciu krzywych daje optymalny
przeglad informacji o pacjencie

* Wyrazne cyfry i wykresy umozliwiajg fatwy dostep
do danych

e Ekran antyrefleksyjny czytelny w kazdym oswietleniu

* Dziewie¢ dedykowanych przyciskow funkcyjnych na
panelu przednim ufatwia obstuge i oszczedza czas

* Przyciski graficzne zamiast komunikatéw dla szybszej
identyfikacji i wiekszego bezpieczenstwa

* Chlodzenie konwekcyjne eliminuje hafas

e Zintegrowany zasilacz sieciowy

* Mozliwos¢ pracy w sieci centralnego monitorowania.
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Trzy tryby pracy — dla dorostych, dzieci i noworod-
kéw — zapewniajac elastyczne korzystanie z jed-
nego kardiomonitora dla pacjentéw we wszystkich
grupach wiekowych.

Wszechstronne monitorowanie w wielu miejscach
w szpitalu — od ambulatorium po zwykty oddziat szpitalny
i dla rozmaitych procedur (np. endoskopia).
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Wszechstronne monitorowanie pacjenta z ana-
liza | interpretacja zaburzen rytmu i odcinka ST.
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* |2-odprowadzeniowe EKG z analiza i interpretacja
odcinka ST

* Analiza arytmii Mortara®

* Kapnometria Oridion® Microstream®

* Pulsoksymetria Nellcor® Oximax®

e Kompatybilny z technologia mankietéw Welch Allyn
FlexiPort® do pomiaréw NIBP

* Temperatura

e Tetno

* Dwa kanaly inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi

* (Oddech, wigcznie z monitorowaniem bezdechu

¢ Rejestrowanie trenddw w odstepach | -minutowych
w celu precyzyjnej analizy danych

* Zintegrowana drukarka termiczna o szer. 80 mm,
wydruk: informacji o pacjencie, do szesciu krzywych,
pomiardw i interpretacji EKG z 12 odprowadzeni

e Akumulator litowo-jonowy o przediuzonym czasie dzia-
fania i krétkim czasie tadowania.

Uwaga: Niektore elementy sa opcjonalne — prosimy o kontakt
z dystrybutorem.
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