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Automatyczny masaz podwodny
wanna VITALITY

Wanna "Vitality" przeznaczona jest do wykonywania
podwodnego masazu automatycznego, opcjonalnie
uzupetnianego recznym masazem podwodnym, masazem
rotacyjnym, siinym masazem peretkowym lub chromoterapiq.
Cicha, pozwalajgca doznac wielu wrazeh wanna z w petni
automatycznym, indywidualnym masazem podwodnym

oraz kgpielqg peretkowq $wietnie sprawdza sie nie tylko

w rehabilitacji ale rowniez w dziatach wellness

oraz talasoterapii.

Automatyczny masaz podwodny

Kagpiel przebiega automatycznie wedtug indywidualnie
zaprogramowanego frybu pracy. Dysze wodne, dzieki
anatomicznemu ksztattowi niecki, znajdujq sie bezposrednio
przy ciele pacjenta co zapewnia wysokqg skutecznosc terapii.
Dysze sq ptaskie, nie wystajg poza poziom niecki wanny i tak
rozmieszczone, by zapewnic¢ przeptyw masujgcej wody
zgodnie z fiziologicznym przebiegiem naczyn krwionosnych.
Masaz odbywa sie maksymalnie w 14 strefach w 5 grupach

i jest wykonywany tgcznie przez 140 dyszy. Ptynne przejicie
do kolejnych sekwencji masazu gwarantuje harmonijny
przebieg zabiegu. Indywidualnie ustawiane sq: czas zabiegu,
strefy masazu, sekwencje oraz sita masazu.

Wbudowane zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho,
uniemozliwia uruchomienie urzgdzenia przed napetnieniem
wanny wodg.

System pozwala na uzycie powszechnie stosowanych
dodatkéw do kgpieli, rozpuszczalnych w wodzie i nie
pienigcych sie.

Srednie zuzycie wody w czasie jednego zabiegu: ok. 200 I.

Kapiel peretkowa S/LT (opcja)

Specjalny uktad dyszy zapewnia tagodny masaz peretkowy.
Kapiel peretkowa moze by¢ wykonana jako oddzielny zabieg
lub w potgczeniu z masazem wodnym. System daje mozliwosé
stosowania srodkow do aromaterapii.

elec><l

Wanna posiada ergonomiczny ksztatt niecki z wyprofilowa-
nym siedziskiem, kanatami na nogi, miejscem na ramiona
oraz ze specjalnie uformowang podporg pod kark. Korpus
wanny wykonany jest z gteboko ciggnionego bezszwowego
szkta akrylowego (litej ptyty w kolorze biatym lub pastelowym
niebieskim), wzmocnionego specjalnym szklanym laminatem.
Wanna wsparta jest na konstrukcji ze stali chromoniklowe;j

z nézkami dajgcymi mozliwos¢ dostosowania do nieréwnej
powierzchni.

Na krawedzi wanny umocowane sq dwa pdtokrggte uchwyty
boczne, pomocne przy wejsciu i wyjsciu z wanny. Wsparcie
do stép zapewnia regulowana pneumatyczna podpdrka,
dostosowywana do wzrostu pacjenta.

Wanna wyposazona jest w armature napetniajgcg

i prysznicowq do stodkiej wody. Opcjonalne dostepna jest
armatura nalewania przeznaczona do agresywnych wod
mineralnych.

Anatomicznie uksztattowana
niecka wanny.

Widoczne punkty $wietine
koloroterapii Starlight.
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Vitality

wanna do automatycznego masazu podwodnego

Elektroniczny sterownik

Panel sterowniczy pokryty specjalng folig ze wskaznikami

w systemie Digital, zapewnia mozliwos¢ indywidualnego
zaprogramowania przebiegu zabiegu.

Wanna wyposazona jest w system automatycznego ptukania
wewnetrznych kanatdw wanny czystg wodg po kazdym
zabiegu.

Koloroterapia STARLIGHT (opcja)

Spektakularny efekt swietlny otrzymany przez 150 punktéw
Swietlnych zintegrowanych z w nieckg wanny. Podswietlenie
wody oparte jest o technike $wiattowodowq. Dostepnych jest
8 réznych barw: magenta, czerwony, pomaranczowy, zotty,
niebieski, furkusowy, zielony i biaty. Mozliwos¢ stosowania
koloroterapii jedng wybrang barwg lub zmieniajgcymi sie
kolorami.

Automatyczne napetnianie wanny (opcja)

Automatyczne nalewanie uruchamiane jest za pomocg
jednego przycisku. Temperature wody ustawiong na
zgdanym poziomie ufrzymuje termostat. Wanna napetnia sie
automatycznie do zatozonego przez producenta poziomu.
Opcja ta jest dostosowana do wody stodkiej.

Automatyczne oprdznianie wanny (opcjal)
Oprdznienie wanny po zakohczeniu zabiegu za pomocg
specjalnego elekirozaworu spustowego.

Urzgdzenie do masazu karku (opcja)

Wyposazenie do wykonania masazu karku sktadajgce sie
z 10 dyszy wbudowanych w wanne od strony gtowy.
Ci$nienie masazu regulowane zaworem.

Urzgdzenie do masazu rotacyjnego brzucha (opcja)
Specjalna koncdwka zapewniagjgca masaz wirowy oraz
podcisnienie w miejscu poddawanemu zabiegowi.
Wielodyszowa, obrotowa kohcédwka do masazu o Srednicy
ok. 130 mm umieszczona jest na elastycznym i obrotowym
przewodzie przytgczeniowym.

Urzgdzenie do masazu manualnego (opcja)

Jako wspomaganie masazu automatycznego mozna
zastosowac typowe wyposazenie do recznego masazu
podwodnego - wgz do masazu z wymiennymi dyszami oraz
regulacjq cisnienia masazu.

Wyposazenie do wody agresywnej (opcjal)

Zamiast standardowego wyposazenia do napetniania
wanny wodq stodkg wbudowana zostaje specjalna bateria
dostosowana do agresywnych wdd mineralnych.

Rowniez bateria prysznicowa, zasilana stodkg wodaq,
wykonana jest jako odporna na dziatanie wod
agresywnych.

Wanna Vitality - widok ogdlny
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Wanny Vitality i Luxury

VITALITY LUXURY
MODELE 1.5-15 1.5-1F
MOZUWOSCITERAPEUTYGZNE
Automatyczny masaz podwodny . -
Masaz wirowy - .
Niezalezna kapiel peretkowa o -
Aktywny system napowietrzania dyszy wodnych - o
Stosowanie dodatkéw do kapieli (aromaterapia) . .
Chromoterapia o o
| WYPOSAZENIE STANDARDOWE, OPCIONALNEIAKCESORIA
SYSTEM MASAZU
Liczba stref masazu 14 12
Liczba grup dyszy 5 1
Liczba dyszy wodnych 140 16
Liczba dyszy powietrznych (opcja) (50) -
Masaz podwodny reczny o o
Masaz brzucha o -
Masaz karku o -
TYP CHROMOTERAPII
Starlight o o
Highlight o o
OBStUGA | HIGIENA
Przejrzysty panel sterowniczy / przyciski foliowe . .
Indywidualne programowanie przebiegu masazu . -
Regulacja czasu terapii . .
Automatyczne napetnianie wanny o o
Automatyczne oprdznianie wanny o -
Bateria nalewania do wody agresywnej o o
Manometr - wskazanie ci$nienia masazu o -
Automatyczny system ptukania . .
POZOSTALE OPCJE / WYPOSAZENIE
Uchwyty na krawedzi wanny . .
Poduszka o o
Pneumatyczna podpdrka pod stopy . .
Schodek do wanny o o
Dostosowanie do obudowy ptytkami o o
CDANETECHNIGZNE
Materiat niecki wanny — wysokojakosciowe szkto akrylowe . .
Wymiary zewnetrzne (d. x szer. x wys.) 2250 x 825 x 690 cm 2000 x 825 x 620 cm
Zasilanie elektryczne 400 V~; 50 Hz; 3,2 kW 230 V~; 50 Hz; 2,2 kW
Zasilanie wodne - ciepfa i zimna woda DN 20 (3/4”) DN 20 (3/4”)
Pojemnosé wanny nom. / max. 180/ 250 litréw 180 / 250 litréw
Wyposazenie: e seryjne o opcjonalne - niedostepne

Zastrzegamy mozliwos$¢ zmian technicznych

Wanna LUXURY
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LUXURY
wanny do hydromasazu

Luxury - seria wanien do wykonywania infensywnego

hydromasazu catkowitego lub masazu hydropowietrznego.

Masaz hydropowietrzny uzyskiwany jest poprzez dodanie
powietrza do dyszy wodnych, w sposdb pasywny lub
aktywny.

Mozliwosci lecznicze uzupetnia spektakularna terapia
wieloma barwami $wiatta typ Starlight lub Highlight.
Anatomiczny ksztatt niecki wanny oraz ergonomiczna
gtebokose - 46 cm i wysokosé wanny - 62 cm umozliwia
wygodne wejicie i utozenie pacjenta.

Dtugos¢ wewnetrzna wanny dostosowana jest do
zastosowan medycznych.

Niecka wanny wykonana jest z wysokojako$ciowego
tworzywa akrylowego, bez szwdw, w kolorach: pastelowym
niebieskim lub biatym.

Infensywny hydromasaz zapewnia 16 dyszy wodnych,
inzektorowych, ptaskich nie wystajgcych poza ptaszczyzne
niecki wanny, co zapewnia pacjentowi wysoki komfort
zabiegu. Wanna wyposazona jest w przestawng podpdrke
pod stopy, uchwyty do rgk, poduszke pod gtowe.
Utrzymanie wtasciwej higieny zapewnia system
automatycznego ptukania, po kazdym oprdznieniu wanny,
catego systemu kanatdw oraz pdtautomatyczne
urzgdzenie do dezynfekciji kanatéw.

Zaleznie od typu wanny zastosowaniy jest aktywny system
napowietrzania dyszy wodnych ze zintegrowanym
kompresorem, z mozliwoscig pracy ciggtej i pulsacyjnej
lub system pasywny, w ktérym dysze zasilane sq poprzez
dwa zawory powietrzne.

Sterowanie pracg wanny odbywa sie za pomocg

tablicy - modutu dziatajgcego w systemie ,,digital”
opartego o prace mikroprocesordw, z klawiaturg

foliowq.
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Urzgdzenie do ozonoterapii (opcjal)
Wewngtrz wanny, w systemie napowietrzania, wbudowany
jest generator ozonu wraz ze sterownikiem.

Wyposazenie do wody agresywnej (opcja)

Zamiast standardowego wyposazenia do wody stodkiej
zastosowana jest specjalna bateria do napetniania wanny
wodqg agresywnqg DN 20 wraz z pokreftami i wylewkqg

z biatego tworzywa sztucznego oraz bateria prysznica do
wody stodkiej w wykonaniu odpornym na korozje.

Automatyczne napetnianie (opcja)

Urzgdzenie do automatycznego napetniania wanny
poprzez zawor termostatyczny. Opcja ta wykluczona
jest przy wyposazeniu wanny w system nalewania
dostosowany do wody agresywnej (Aggr).

Luxury
wanna z wyposazeniem
do koloroterapii STAR

elecHool



Koloroterapia w wannach

koloroterapia Starlight w wannie Caracalla

Koloroterapia jest jednym z nowszych rodzajow oddziatywan stosowanych w hydroterapii. Koloroterapia dostepna jest
w wannach do automatycznego masazu podwodnego Caracalla, Pacific i Vitality oraz w wannach do hydromasazu

wirowego - modelach wanien serii Luxury.

Opcje koloroterapii:

STARLIGHT

Urzadzenie do terapii $wiattem — emisja Swiatta,

w réznych barwach przez wbudowane w niecke wanny
punkty swietine, dziatajgce jako pojedyncze zrédta swiatta
o frwatych barwach. Pod$wietlenie wody oparte jest

o technike $wiattowodowaq.

150 szt. zintegrowanych z nieckg wanny, podwodnych
punktow swietinych moze emitowac 8 jednorodnych
kolorébw: magenta, czerwony, pomaranczowy, zotty,
niebieski, furkusowy, zielony i biaty.

Emisja kolorow moze by¢ zmienna (zmiana koloréw
przebiega automatycznie) lub stata (po zatrzymaniu cyklu
na wybranym kolorze).

HIGHLIGHT

Urzadzenie do terapii $wiattem — emisja $wiatta, w réznych
barwach przez halogenowe projektory dziatajgce jako
pojedyncze zrodto swiatta z trwatymi filtrami.

6 szt. podwodnych promiennikdw halogenowych emituje
4 kolory jednorodne: magenta, turkusowy, zielony i biaty.
Emisja kolorow moze by¢ zmienna (zmiana koloréw
przebiega automatycznie) lub stata (po zatrzymaniu cyklu
na wybranym kolorze).

koloroterapia Starlight w wannie Luxury

elec>o HYDROTERAPIA 09



Reczny masaz podwodny
wanny 0.1010.20

Wanny serii 0.10 i 0.20 to urzgdzenia stuzqgce do prowadzenia recznego masazu (natrysku) podwodnego - zabiegu, ktérego

wtasciwe wykonanie wymaga wanien o duzej pojemnosci.

Dodatkowe elementy wyposazenia, fakie jak m.in. kgpiel wodno-elekiryczna, kgpiel w suchym CO2, automatyczny masaz
podwodny, czynig te bardzo ztozonymi i jednoczesnie uniwersalnymi aparatamileczniczymi.

Reczny masaz podwodny

Do masazu stuzy elastyczny waz z wymiennymi dyszami

o réznych srednicach. Cisnienie strumienia wody jest ptynnie
regulowane zaworem umieszczonym na pulpicie wanny. Jego
wartos¢ wskazuje manometr.

Zastosowany w wannie agregat pompowy wytwarza cisnienie
(do 5,5 bar) umoZliwiajgce stosowanie odpowiedniego
cisnienia wody, niezaleznie od srednicy zastosowanej dyszy
natryskowe;.

Pompa wbudowanego agregatu pompowego wykonana
jest z tworzywa sztucznego, a jej prace zabezpieczono przed
pracqg ,,na sucho”.

Automatyczny masaz podwodny

Masaz sekwencyjny wykonywany jest 18 dyszami,
umieszczonymi w grupach po 3 dysze - wzdtuz wanny, w jej
bocznych $cianach oraz 2 i 4 dysze w Scianach szczytowych.
Masaz zaczyna sie natryskiem na stopy i sterowany specjalnym
urzqgdzeniem hydraulicznym, automatycznie przesuwa sie

w kierunku plecéw. Czas zabiegu i sita masazu ustawiane sq
indywidualnie.

Kagpiel przegrzewajgca

Urzgdzenie do kgpieli przegrzewajgcej umozliwia natrysk
wodqg o wyzszej temperaturze. Woda o wyzszej femperaturze
dodawana jest do weza zabiegowego, z rbwnoczesnym
doprowadzaniem do wanny, poprzez porecze, zimnej wody
w celu zachowania temperatury kgpieli.

10 HYDROTERAPIA

Kgpiel peretkowa

System sktada sie z 24 dyszy powietrznych wbudowanych

w dno wanny zasilanych mikrokompresorem o wydajnosci

80 I/min. System posiada wbudowany uktad ptukania kanatow
powiefrznych.

Kgpiel wodno-elektryczna

Ta opcja umozliwia wybdr jednego z 22 gotowych programow
leczniczych, zapisanych w panelu sterowniczym. Informacje

o parametrach zabiegu: czasie, napieciu, sile i formie prgdu,
przebiegu pradu, polaryzaciji, meldunkach bteddw sqg
wyswietlane na ekranie LCD. Panel pozwala na zmiane
parametréw wg indywidualnych potrzeb.

Dostepne formy prgddéw: prgd galwaniczny i prady impulsowe.
Automatyczne wytgczenie w przypadku przekroczenia
bezpiecznych parametréw, z buforowaniem zabiegu

i wytgcznikiem bezpieczenstwa. Gniazdko do dodatkowej
elekfrody. Zabieg jest realizowany przez 8 elekirod ze stali
szlachetnej z mozliwosiciq zdejmowania do czyszczenia.

elec>ol



Reczny masaz podwodny
wanny 0.1010.20

elec><l

Kagpiel w suchym CO,

Wyposazenie do prowadzenia zabiegdw w suchym
dwutlenku wegla. Podczas zabiegu pacjent
umieszczony jest wewngfrz wanny na lezance

i zabezpieczony specjalnym, miekkim pokrowcem
z nylonu z otworem na gtowe. Zabieg prowadzony
automatycznie w frybie: OGRZEWANIE -
DOPROWADZENIE CO, - KAPIEL - ODSYSANIE CO,.
Wbudowana wytwornica pary zapewnia stabilnos¢
ustawionej temperatury zabiegu.

Wyjatkowo interesujgcq opcjg wyposazenia wanien
serii 0.20 sg drzwi boczne: stworzone, by zapewnié
pacjentowi wygodne wejscie do wanny.

Drzwi o szeroko$ci ok. 500 mm, z podwdjnym
zabezpieczeniem i specjalnym uszczelnieniem.

Réwnie ciekawa jest opcja wydtuzenia do 200 cm
wnetrza wanien serii 0.20, co znakomicie utatwia
prowadzenie zabiegdw, zwtaszcza z wysokimi
pacjentami.

Dtuzsze wnetrze wanien umozliwia stosowanie
podwodnego, mechanicznego aparatu do

frakcji kregostupa. Obcigzenie aparatu regulowane
jest wychyleniem ciezarka umieszczonego na
wysiegniku.

Wszystkie czesci aparatu sg wykonane z polerowanej
stali chromoniklowej

W ofercie dostepne sq rowniez elementy
wyposazenia utatwiajgce prowadzenie zabiegu:
pasy podtrzymujgce, podpdrki, schodki.

HYDROTERAPIA
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Reczny masaz podwodny
wanny 0.1010.20

MODELE 0.10-0 0.10-1 0.20-3 0.20-6 0.20-8 0.20-9
MOAWOSCITERAPEUTYCZNE
Reczny masaz podwodny ° . - ° . .
Automatyczny masaz podwodny - - - - . .
Kapiel wodno-elektryczna - . - ° - .
Kapiel w suchym CO, - - . . = =
Kapiel peretkowa - - o o . .
Podwodny aparat wyciggowy - - o o o o
SYSTEM MASAZU CISNIENIOWEGO
Dysze wirowe o o - o - -
Dysza do masazu rotacyjnego o o - o o o
ZABIEG WODNO-ELEKTRYCZNY
Liczba elektrod - 8 - 8 - 8
Elektroda dodatkowa / szczotka do masazu - o - o - o
Liczba programoéw - 22 - 22 - 22
Liczba rodzajéw pradu - 8 - 8 - 8
OBStUGA | HIGIENA
Panel sterowniczy z ekranem LCD - . - ° - .
Przejrzysty panel sterowniczy / przyciski foliowe . - . = . =
Automatyczne napetnianie wanny - - o o o o
Wyposazenie do wody agresywnej o - o o o o
Urzadzenie do dezynfekcji wanny o o - o o o
POZOSTALE OPCJE / WYPOSAZENIE
Staty podgtowek o o - - . .
Regulowany podgtéwek o o . . o o
Porecze . . . . . .
Regulowana podpdrka pod stopy o o o o o o
Podparcie pod plecy o o - o o o
Pas podtrzymujacy o o o o o o
Boczne drzwi wejSciowe - - o o - -
Schodki do wanny / dwustopniowe o o o o o o
Materiat niecki wanny — wysokojakosciowe szkto akrylowe . . . ° . .
Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.)[cm] 2100 x 980 x 850 2320 x 980 x 850
Zasilanie elektryczne 400 V~;50 Hz; do 3,2 kW
Zasilanie wodne - ciepta i zimna woda DN 25 (1”)
Pojemnos¢é wanny nom. / max. 500 / 600 litréw
Wyposazenie: e seryjne o opcjonalne - niedostepne

Zastrzegamy mozliwos$¢ zmian technicznych

Wanna, model 0.20

I < 2320 N

1048

N

850

800
980

L 1800
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Kgpiele kinezyterapeutyczne
wanna 1.5-5

Wanny motylkowe sg przeznaczone do prowadzenia
kgpieli kinezyterapeutycznych. Ksztatt tych wanien,
przypominajgcy motyla, znakomicie nadaje sie

do wykonywania ruchéw konczynami.

Gimnastyke w wodzie dodatkowo utatwia ciepto
kgpieli i wypdr wody.

Wanny wyposazane sg rowniez w elementy
umozliwiajgce prowadzenie innych zabiegdw, w tym
recznego masazu podwodnego i szczegdinej kgpieli
dzieci - kgpieli peretkowej w trzech naroznikach wanny.
Korpus wanny wykonany jest z wysoko-jako$ciowego
szkta akrylowego. Tworzywa cechujgcego sie
wtasno$ciami pozwalajgcymi na tatwe utrzymanie
higieny i majgcego wysokg odporno$¢ na czynniki
chemiczne.

Zastosowana pompa z tworzywa sztucznego,

z rozdzieleniem czesci elekiryczneji wodnej, przyczynia
sie do zachowania wysokiego standardu
bezpieczenstwa.

Wbudowana bateria nalewania i spustowa stuzy
do szybkiego napetniania i oprézniania wanny
(dot. instalacji spustowej o wydajnosci 2,5 1/s).
Wanny te réwniez majg mozliwos¢ dostosowania

do woéd agresywnych.
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Kgpiele czesciowe

Urzgdzenia do kgpieli czesSciowych stanowig grupe aparatéw o wielu, bardzo zréznicowanych, oddziatywaniach leczniczych.
Mimo podobnych ksztattdw wanienek, zastosowane wewnatrz oprzyrzgdowanie pozwala na prowadzenie réznych typow

zabiegdw wodoleczniczych.

Wanienki do kohczyn wykonane sg z wysokojakosciowego szkta akrylowego, zapewniajgcego, dzieki wtasnosciom tego
tworzywa, tatwe utrzymanie higieny i wysokg odporno$¢ na czynniki chemiczne Ergonomiczny ksztatt wanienek pozwala

pacjentowi zajgé wygodng pozycje podczas zabiegu.

CZTEROKOMOROWA KAPIEL GALWANICZNA

model 0.9-4i 0.9-5

« tatwa, intuicyjna obstuga dzieki sterownikowi
z ekranem LCD

12 standardowych programéw do stosowania w kgpieli
elekfrogalwanicznej; mozliwos¢ programowania
prgd galwaniczny i 7 prgddw impulsowych (dostepnych
w pojedynczej kgpieli)

« elekfrody ze stali szlachetnej, mozliwos$¢ zdejmowania
do czyszczenia

« dodatkowe urzgdzenie do strumieniowych kgpieli
zmiennocieplnych (dot. modelu 0.9-5)

Kagpiel czterokomorowa , model 0.9-4

873

500

________
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CZTEROKOMOROWA KAPIEL ZMIENNOCIEPLNA

model 0.9-9

Innym urzgdzeniem wykorzystujgcym ergonomiczny uktad
czterech wanienek jest strumieniowa kgpiel
zmiennocieplna rgk i nég - model 0.9-9.

Dostepna jest rbwniez wersja dwukomorowa - model 0.9-8,
do zmiennocieplnego natrysku nég.

Pozostate KAPIELE CZESCIOWE

« kgpiele ramion wg. Kneippa, model 2.19-1
(dwie wanienki do rgk),

» podwadjna kgpiel ramion wg Hauffego, model 2.17-1
i kapiel podwdjna ndg, model 2.15-1

« kgpiel nasiadowa, model 2.9-4 i kgpiel nasiadowa
z podnoénikiem model 2.9-8

ot P
.
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Kgpiele czesciowe

WIROWKA DO KONCZYN GORNYCH, model 0.8-3

Wanna do wykonywania masazu wirowego kohczyn gérnych

oraz réwnoczesnej kgpieli peretkowej.

Wanna z wysokojakosciowego akrylu, lezgca na stabilnej podstawie ze
stali szlachetnej. Korpus wanny uksztattowany w sposéb umozliwiajgcy
wygodne dla pacjenta przeprowadzanie masazu wirowego obu rgk.
Wbudowane 4 dysze inzektorowe.

Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego z ochrong
pompy przed pracg na sucho oraz sterownik z funkcjg
automatycznego nalewania.

»!
L

1100
q
685

880

WIROWKA DO KONCZYN DOLNYCH, model 0.8-5

Wanna do wykonywania masazu wirowego konczyn dolnych

oraz do rbwnoczesnego wykonywania kgpieli peretkowych.
Urzadzenie sktada sie z dwukomorowej wanienki wykonane;j

z wysokojakosciowego akrylu wzmocnionego specjalnym laminatem.
Wanienka wyposazona w sterownik z funkcjg do automatycznego
napetniania, agregat pompowy z tworzywa sztucznego oraz
ochrong pompy przed pracg na sucho.

W korpusie wanny, w kazdej komorze wbudowane 3 szt. dyszy

inzektorowych .
F 1000 >
1 1 _O
: SIS S
1 ] o 0|
1 1
i Il
Kapiele Kapiele ramion Kapiele ndg K.qplel
MODELE czterokomorowe nasiadowa
0.9-4  0.9-5 ‘ 0.9-9  0.8-3 ‘ 2.19-1 ‘ 2.17-1 | 0.9-8 ‘ 0.8-5 ‘ 2.15-1 | 294 ‘ 2.9-8
Czterokomorowa kapiel galwaniczna . .
Automatyczna kapiel zmiennocieplna . . .
Kapiel wirowa koriczyn . .
Kapiele naprzemienne . . .
Kapiele wg ,,Kneippa” . . .
Kapiele wg ,,Haufego” .
Terapeutyczna kapiel nasiadowa . .
Materiat niecki — szkto akrylowe . . . . . . . . . . .
Zasilanie elektryczne  230V~; 50 Hz . . . . . .
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Naftryski | polewania

Doskonate rezultaty lecznicze i relaksacyjne mozna osiggngcé
stosujac urzadzenia do natryskdw statych i ruchomych, tgczgcych
dziatanie termiczne i mechaniczne wody.

Natryski ruchome - katedry natryskowe, dostepne sg w wielu
wykonaniach, jako pulpitowe i nascienne.

Natryski state fo natryski horyzontalne, spadowe oraz boczne,

jak ptaszczowe i kaskadowe.

Jedne konstruowane z tworzywa sztucznego, wysokojakosciowego
szkta akrylowego, inne, w wersji ,retro” z elementéw metalowych,
chromowanych i polerowanych na wysoki potysk.

Mozliwe jest dostosowanie do wéd agresywnych - dotyczy
urzgdzen z tworzyw sztucznych.

Katedry natryskowe umozliwiajg prowadzenia natryskow
strumieniowych (skupionych), naprzemiennych, kroplowych,
nitkowych i kolczystych (w tym "biczy szkockich") oraz polewan.
Prawidtowe dziatanie natryskdw wymaga odpowiedniego cisnienia
i wydajnosci sieci wodociggowe.

WOLNOSTOJACYPULPITNATRYSKOWY, model: 2.38-4

Obudowa katedry wykonana jest z wysokiej jakosci jednorodnego
szkta akrylowego. Urzgdzenie moze by¢ wyposazone dodatkowo
W pompe podnoszgcg cisnienie wody - pompe wbudowywang
do wnetrza katedry, ktéra moze zapobiec niedostatkowi cisnienia
w sieci wodociggowe.

485
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Naftryski | polewania

VICHY CLASSIC

Natrysk Vichy Classic stuzy do stosowania natryskow
horyzontalnych, z wykorzystaniem réznego typu medidw:
wody gospodarczej oraz wod termalnych, mineralnych

i morskiej.

Wysoko$¢ ramienia natrysku jest regulowana. Na ramieniu
zamontowanych jest 5 gtowic natryskowych z mozliwoscig
indywidualnego ich regulowania, zamykania.

Dodatkowym wyposazeniem natrysku Vichy Classic sg baterie
przeznaczone do wody stodkiej lub agresywnej lub specjalna
armatura z termostatem i wezem prysznicowym oraz lezanka

i materac odporne na zawilgocenie.

NATRYSK PLASZCZOWY, model 5.56-9S

Urzgdzenie przeznaczone do prowadzenia natrysku bocznego
i spadowego.

Aparat wykonany jest z rur chromoniklowych - cztery okregi

z rur, z dyszami do natrysku bocznego i wysiegnik z kohcodwkg
do natrysku spadowego.

Urzgdzenie wykonane jest jako konstrukcja samonosna.

Do regulacji temperatury wody stosuje sie baterie mieszakowe
lub termostatyczne.

Natrysk zasilany wodg z sieci o odpowiednim cisnieniu,
zapewnia intensywny zabieg. Podobne, jak wszystkie tak
zasilane natryski, urzadzenie wymaga cisnienia wody

o minimalnej wartosci 4 atm.
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Balneotechnika

Balneoterapia - metoda lecznicza w ktérej stosuje sie naturalne
tworzywa: wody mineralne réznych typodw

oraz peloidy: muty, szlamy i torfy.

Urzgdzenia do balneoterapii to grupa bardzo szeroka

i zréznicowana, obejmuje ona urzgdzenia zabiegowe

do bezposredniego stosowania naturalnych materiatow
leczniczych, jak np. wanny do kgpieli w wodach mineralnych
i wanny borowinowe oraz aparaty do balneotechniki,
urzgdzenia przygotowujgce tworzywa do stosowania podczas
terapii: mieszalniki, podgrzewacze, a takze urzgdzenia

do sztucznego wytwarzania wody kwasoweglowe;.

Mieszalniki do borowiny i innych tworzyw dostepne

sg W pojemnosciach dostosowanych do potrzeb zabiegowych,
od kilkudziesieciu litrdw w matych gabinetach do tysiecy litrow
w duzych zaktadach przyrodoleczniczych.

W przypadku duzego i ciggtego zapotrzebowania na tworzywo
lecznicze, stosowane do kgpieli i oktaddw, mogqg by¢ tworzone
specjalne instalacje z obiegiem zamknietym.

€ 1100 ]

»|
»i
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Wanny medyczne do kgpiel
borowinowych, mineralnych, termalnych

Wanny medyczne znakomicie sprawdzajqg sie podczas
zabiegdw z wykorzystaniem tworzyw balneologicznych. Wanny
o réznym ksztatcie, w zaleznosci od rodzaju wody mineralnej
lub peloidu, wyposazane sg w odpowiednie przytgcza,
armature iinstalacje wewnetrzne dostosowane do wtasciwego
medium.

W wannach medycznych firmy Unbescheiden mozliwe jest
prowadzenie kgpieli w wodzie gospodarczej oraz kgpieli

w wodach mineralnych, rowniez tych najbardziej agresywnych,
w solankach i wodach siarkowych, a takze kgpieli w borowinie,
szlamach i mutach.

Korpusy tych wanien wykonywane sq z wysokojako$ciowego
szkta akrylowego. Dzieki wtasnosciom tego tworzywa
zapewniajq tatwe utrzymanie higieny i wysokg odpornos¢

na czynniki chemiczne.

Uniwersalno$¢ urzadzen - stosowanie réznych rodzajow
zabiegdw, uzyskana jest dzieki opcji jednoczesnego montazu
armatur do napetniania réznymi wodami leczniczymi.
Zdjecia pulpitébw wanien przedstawiajg przyktady wyposazen
przeznaczonych do wody gospodarczej i do agresywnych
wod mineralnych (dolne zdjecie). W przypadku medidw
agresywnych wszystkie elementy armatury wykonane

sq z tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczone przed
niszczgcym oddziatywaniem wédd mineralnych.

Wymiary zewnetrzne wszystkich wanien medycznych
sg takie same. Wanny rozniq sie istotnie ksztattem niecki, ktéry
jest dopasowany do potrzeb okreslonej terapii.

< 2000 o
I~ ot Interesujgcq réznicg pomiedzy wannami jest kolor niecki
' K wanny przeznaczonej do kgpieli borowinowej - ten model
3 Vo T e 8 o ma kolor brgzowy.
|‘ ,’, :
- B -U- __________ 1 Dodatkowq opcjg wanien medycznych jest instalacja

do prowadzenia kgpieli peretkowe;.
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Wanny medyczne do kgpieli
borowinowych, mineralnych, termalnych

model 1.4-2
Specjalna forma wanny przeznaczona
do wod termalnych, mineralnych i wody
el
& morskie;j.
< 1600 R
| g}
model 1.4-4

Wanna o ksztatcie dostosowanym do

[
kgpieli w mutach, szlamie lub borowinie.
W wyposazeniu dostepne specjalne
L —

elementy napetniania i oprdzniania

825

wanny.
e 1570 N
I~ |
model 1.5-3
Ergonomiczny ksztatt wanny,
—
z podparciem plecdw, zapewniajgcy
§ wygodng pozycje lezgca.
_ /
| 1730 =!
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