P1UCZKO - dezynfektor
CLINOX 3A TOTAL

Eliminacja Clostridium difficile!
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/akazenia spowodowane Clostridium difficile nalezg
aktualnie do najczestszych zakazen szpitalnych
W odpowiedzi na Panstwa potrzeby przedstawiamy
nowos¢ PEUCZKO-DEZYNFEKTOR CLINOX 3A TOTAL
-posiadajgcy specjalnyinnowacyjny program przeznaczony
doeliminacjispordw.

Dzieki innowacyjnemu projektowi CLINOX 3A TOTAL jest dzisiaj
przyktadem nowoczesnej i zaawansowanej technologii. Gwarantuje petng
eliminacje bakterii i zarodnikbw nawet najbardziej opornych w tym
Clostridium difficile. Wszystko to jest mozliwe dzieki 12 dyszom ze stali
nierdzewnej (w tym 4 obrotowym) oraz dzieki potgczeniu dziatania
specjalnego programu sporobo6jczego wraz z opatentowanym ptynem.

Ptuczka-dezynfektor CLINOX 3A TOTAL jest catkowicie wykonana ze stali
nierdzewnej AISI304. Wyrbznia sie nowoczesnym wyglagdem, mocng
strukturg oraz nowoczesng, jednocze$ciowg komorg myjaca
z zainstalowanym systemem samoczyszczgcym. Charakteryzuje sig
maksymalng efektywnoscig, wielofunkcyjnoscig oraz dbatosciag
o bezpieczenstwo uzytkownika.

ERGONOMIA
m Najlepszy sposo6b zatadunku — oszczedno$¢ miejscal
m tatwe umieszczanie naczyn

LATWE UTRZYMANIE CZYSTOSCI

m Wyposazona w regulowane nézki dla lepszej stabilnosci, co
pozwala na tatwe czyszczenie podtogi pod urzgdzeniem

m Dezynfekcja termiczna parg po kazdym myciu, a nastepnie
chtodzenie strumieniem wody

WYDAJINOSC

m Wysokowydajna dzigki zamontowaniu 12 dysz ze stali
nierdzewnej, w tym 4 rotacyjnych strategicznie rozmieszczonych
wewnatrz komory

PORECZNOSC

m Roznorodno$¢ koszy (uchwytéw) do mycia naczyn sanitarnych
(basendéw, kaczek, wiader, butelek na mocz itp.)

m Informacje i kontrola za pomocg kolorowego wys$wietlacza
(faza cyklu, temperatura)

m Zintegrowany uchwyt na detergent z informacjg o ilosci $rodka

ZALETY

m Wysoka skuteczno$¢ dezynfekcji

m Prosta w instalacji i obstudze

m Trzy programy: standardowy, intensywny oraz sporobdjczy

m Bezdotykowa obstuga za pomocg przyciskow noznych

m Kontrola mikroprocesorowa, kolorowy wyswietlacz

m Wyprodukowany w 100% ze stali nierdzewnej AISI 304.

m Specjalna budowa komory — zaokraglone katy powodujace
swobodne sptywanie ptynow oraz eliminacje miejsc w komorze
w ktorych mogtyby zalega¢ zanieczyszczenia

m Jako$¢ mycia i dezynfekcji termicznej zatwierdzona przez
niezalezne laboratorium.

m ZGODNOSC Z EUROPEJSKIMI NORMAMI: Spetnia wymagania
Dyrektywy Europejskiej 93/42/CE oraz posiada certyfikat EN ISO
15883-1, EN ISO 15883-3, EN ISO 15883-5, EN ISO 13485
i EN 13697.

m Port RJ45

PARAMETRY TECHNICZNE

Optyw 100 mm
Podtaczenie do pradu 230V/50Hz

400V/3+N/50Hz
Moc catkowita 4450 W

Podtaczenie zimnej wody 3/4"GAS
Ciénienie mi./max >1.0bar
Natezenie przeptywu 16l/min.

Podtaczenie cieptej wody 3/4"GAS

Cignienie mi./max >1.0bar
NatezZenie przeptywu 161/min.
Temperatura min/max 40-60C°

Wymiary: 600(szer.) x 651(gt.) x 943(wys.)

SIEDZIBA GEOWNA: ul. Fabryczna 17, 65-410 ZIELONA GORA,
Tel.68 4127102, fax 6841271 05,

www.greenpol.com.pl
centrala@greenpol.com.pl

TRZY FAZY PROCESU MYCIA | DEZYNFEKCJI

1. Usuwanie zanieczyszczen
Po zamknigciu pokrywy do komory urzagdzenia przez 12
dysz wttaczana jest zimna woda pod ci$nieniem 4 bar.
Intensywny strumien wody usuwa zanieczyszczenia
z wnetrza kaczek i basenow.

2. Wtasciwy proces mycia

Po fazie mycia wstegpnego zimng wodg do komory
wttaczana jest woda gorgca pod ci$nieniem 4 bar. W
tym momencie cyklu dodawany jest detergent i srodek
zmiekczajgcy wode, jezeli taki jest wymagany. W tej
fazie usuwane sg wszystkie plamy i trudne do usunigcia
zabrudzenia.

3. Dezynfekcja termiczna
Dezynfekcja termiczna zachodzi przy uzyciu pary
wodnej o temperaturze 90°C przez jedng minute.

STEROWANIE KOMPUTEROWE

Procesor steruje catg elektronikg i procesem mycia-
dezynfekcji. Funkcja samodiagnozy pozwala na
zbieranie i rejestrowanie danych dotyczacych
uzytkowania ptuczki, jej stanu oraz samego przebiegu
procesu mycia idezynfekcji.

AKCESORIA

- Specjalistyczne uchwyty i kosze.

-Dostepna opcja suszenia oraz chftodzenia
wentylacyjnego.

AUTOMATYCZNE DRZWI

CLINOX 3A TOTAL jest urzadzeniem w petni
zautomatyzowanym. Otwieranie i zamykanie pokrywy
urzgdzenia oraz START programu odbywa sie przez
nacisnigcie przycisku noznego.

Wsad 1 basen
+ pokrywa
+ 2 kaczki

Wsad 6 kaczek

Dostepna réwniez wersja standardowa - ptuczko
dezynfektor CLINOX 3A AUTO. Urzadzenie posiada
dwa programy (standardowy oraz intensywny).
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