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Panele nad³ó¿kowe OPS 4100 STANDARD 1200 maj¹ d³ugoœæ 1200 mm. 
Pe³ni¹ one funkcje zasilaj¹co-oœwietleniowe i s¹ montowane w salach szpitalnych, nad ³ó¿kami chorych. 
W standardzie 1200 wyposa¿one s¹ w 2 gniazda sieciowe 230 V, oœwietlenie miejscowe 24 W, oœwietlenie 
g³ówne 1 x 80 W, oœwietlenie nocne - bia³e LED, gniazdo telefoniczne, gniazdo s³uchawkowe MINI JACK oraz 
wbudowany cyfrowy aparat sygnalizacji przyzywowej. 
Manipulator gruszkowy panela umo¿liwia za³¹czanie oœwietlenia miejscowego i nocnego oraz wezwanie pomocy 
pielêgniarskiej. Oœwietlenie g³ówne za³¹czane jest w³¹cznikiem umieszczonym przy wejœciu do sali.

PANEL NAD£Ó¯KOWY OPS 4100 STANDARD 1200
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Sposób pod³¹czenia  opraw OPS 4100 do instalacji sygnalizacji przyzywowej
i sieci energetycznej 230 V 50 Hz
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Dane techniczne:
Napiêcie zasilania 
      oœwietlenie, gniazda sieciowe                           230 V 50 Hz
      sygnalizacja i sterowanie oœwietleniem            12 V DC
Gniazda sieciowe                                                    2  szt. 230 V max 500 W
Oœwietlenie miejscowe                                            T5 24  W      
Oœwietlenie g³ówne                                                  T5 80 W
Oœwietlenie nocne                                                   bia³e LED

Wymiary wys./szer./gr.  (Mm)                                    210 x 1200 x 95

 Podstawowe funkcje wbudowanego aparatu sygnalizacji:
   - wyzwolenie sygna³u PRZYWO£ANIE
   - potwierdzenie wys³ania i dotarcia do dy¿urki sygna³u PRZYWO£ANIE
   - kontrola obecnoœci manipulatora
  Sposób sygnalizacji:
                                        - œwietlna: dwukolorowa dioda LED
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SCHEMAT PO£¥CZEÑ CYFROWEGO  SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 
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