
 

Dzięki uniwersalnej konstrukcji, oraz  moŜliwości 
niezaleŜnego programowania obciąŜeń ergometr 
ergoselect 200 moŜe być z powodzeniem stosowany 
zarówno w rehabilitacji kardiologicznej, ergometrii, 
medycynie sportowej oraz do  treningów  obciąŜeniowych. 
 
Charakterystyka: 
 
� elektromagnetyczny system hamowania z 

wykorzystaniem prądów wirowych 
� obciąŜenie niezaleŜne od prędkości obrotowej 
� dokładność obciąŜenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 
� elektryczna regulacja wysokości siodełka 
� cyfrowy wskaźnik wysokości siodełka 
� regulacja kąta nachylenie kierownicy 
� regulacja wysokości kierownicy 
� cyfrowe i analogowe złącza do podłączenia EKG lub 

komputera PC 
� automatyczny pomiar ciśnienia (opcja dodatkowa) 

Typ P – model podstawowy 
� moŜliwość sterowania przez EKG lub komputer PC 
� dowolnie nastawiane programy do ergometrii 
� wskaźniki podstawowych wartości na monitorze 
� automatyczny pomiar ciśnienia (opcja dodatkowa) 
� pomiar SpO2 (opcja dodatkowa) 
 
 
 
 
Typ K – model rozszerzony 
� duŜy graficzny monitor zintegrowany z klawiaturą 
� dowolnie nastawiane programy do ergometrii i treningów 
� graficzne wskaźniki parametrów treningu 
� wbudowany odbiornik bezprzewodowego czujnika tętna typu 

Polar 
� automatyczny pomiar ciśnienia (opcja dodatkowa) 
� pomiar SpO2 (opcja dodatkowa) 
 
 
Uwierzysz gdy zobaczysz... 
Dzwoń teraz po bezpłatną prezentację !!! 

ergoselect 200 
Uniwersalny ergometr rowerowy do 
wszelkich zastosowań... 
 



 
   Dane techniczne ergoselect 200 

 

Wymiary (dł x szer x wys) 90 x 46 x 133 cm 

CięŜar 69 kg 

Zasilanie 90 – 265 V, 50/60 Hz 

Pobór mocy 80 VA max. 

Zakres pracy Elektromagnetyczny system hamowania 
Zakres obciąŜeń 20 – 999 Watt 
Dokładność zgodnie z DIN VDE 0750-238 
Zakres obrotów 30 – 130 obrotów/min. 
Regulacja wysokości siodełka do wzrostu ciała 120 – 210 cm 
Regulacja wysokości kierownicy 90 – 126 cm 
Regulacja kata nachylenia kierownicy 360o 

Interfejs uŜytkownika Wyświetlacz LCD 128 x 64 dpi (model P) 
Wyświetlacz graficzny LCD 320 x 240 dpi (model K) 
Klawiatura foliowa 
Krzywe obciąŜeni i tętna (tylko model K) 
Wyświetlacz LED prędkości obrotowej dla pacjenta 

Programy ergometryczne 10 programów nastawianych indywidualnie 
5 programów stałych  (m.in. WHO, Hollmann...) 
MoŜliwość ręcznego sterowania obciąŜeniem 

Programy treningowe Trening typu Pulse-Stady-State (sterowany tętnem) (tylko model K) 
Programowalny test obciąŜeniowy (tylko model K) 

Opcje dodatkowe Automatyczny pomiar ciśnienia 
Pomiar SpO2 

Złącza Złącze cyfrowe RS-232 
Złącze analogowe sterowania obciąŜeniem 
Złącze zdalnego sterowania EKG 

 
  Dane techniczne mogą podlegać zmianie bez uprzedzenia. 
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