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Nowej Generacji “Gold Standard” 
Mammography Contrast Detail Phantom 

Wstęp 
 

 

 

 Optymalizowany zgodnie z European Guidelines for QA in Digital Mammography 

 Złote dyski są umieszczone w obszarze zainteresowania krzywej psychometrycznej 

 Lepsze konstrukcja oparta na wysoce precyzyjnych procesach produkcyjnych 

 Opracowany przez specjalistów z uwzględnieniem opinii i wymagań klientów 

 

 

 

 
 Specyfikacja   

Baza wykonana z 0,5 mm polerowanego Aluminum (99,5%) 

Pure Gold discs 

Diameter 0,08 ... 2,0 mm (21 exponential steps) 

PMMA Cover 240 * 162 * 3 mm 

Delivered with four 10 mm Polished PMMA plates with thickness 

tolerance of ± 0,1 mm 

Informacje o producencie 

 
ARTINIS MEDICAL SYSTEMS BV 
Einsteinweg 17 

6662 PW Elst 
The Netherlands 

 
Tel:   +31 481 350 980 

Fax:  +31 481 350 269 

 

Email: askforinfo@artinis.com 
Web: www.artinis.com 

Specyfikacja 
  Baza wykonana z 0,5 mm polerowanego aluminium (99,5%)  

 

 Dyski z czystego złota o średnicach od 0,08 ... 2,0 mm 
(ułozone  w 21 wykładniczych krokach) 
 

 Obudowa z PMMA 240 * 162 * 3 mm 
 

 Dostarczany z czterema 10 mm płytami z polerowanego 
PMMA z tolerancją grubości ± 0,1 mm 

mailto:askforinfo@artinis.com
http://www.artinis.com/
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Średnica [mm] 

 

Nominalne grubości dysków CDMAM 4.0 
[µm] 

 

 
 
 
 
 
Analysis software 

 

 
 

The CDMAM 4.0 phantom has been especially designed 

for automatic image scoring. For analysis of the 

phantom images we have developed CDMAM 4.0 

Analyser software based on EUREFs CDCOM for CDMAM 

4.0. With the analyser software the threshold contrast 

thicknesses are determined according to the 

Supplement to the 4th edition of the European 

Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer 

Screening and Diagnosis. 

 

 Informacje o przedstawicielu   
 do Polski 

 
HIMTECH QC Norbert Wasilewski 
ul. Woziwody 8 

02-908 Warszawa 
POLSKA 

 
Tel:   48 602108829 

Fax:  48 222034686 
 

Email: info.himtech@gmail.com 
Web: www.himtech.info 
 

Specyfikacja 
 

 Matryca zawiera 672 złote dyski: 21 średnic dysków 
 

 Optymalizowane 16 grubości dysków dla każdej średnicy 
 

 

 Grubości dysków w zakresie od 0,012 µm do 2,8 µm (tolerancja ±3%) 
 

 Średnice dysków od 0,08 mm do 2,0 mm (tolerancja ±0,005 mm) 
 

 43 dyski referencyjne do optymalizacji analizy komputerowej  

 

Program do analizy pomiarów  
 
Fantom CDMAM 4.0 został specjalnie zaprojektowany 
do automatycznego odczytu obrazu i komputerowej 
analizy wyników.  
 
Do tego celu opracowaliśmy CDMAM 4.0 Analyser SW 
na podstawie specjalnie stworzonego przez EUREF 
analizatora CDCOM 4.0 
 
W CDMAM 4.0 Analyser SW grubości kontrastu 
progowego są określane zgodnie z Suplementem 
do 4. edycji European Guidelines for Quality 

Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis. 
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