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ZMYWARKA SALVISLAB MODEL SCD1160

Zmywarka laboratoryjna typ SCD1160 jest wysoce specjalistycznym urzadzeniem
zaprojektowanym do efektywnego mycia i suszenia szkia laboratoryjnego. Zmywar-
ka SCD1160 posiada wysoce wydajny system suszenia szkta na dwdch poziomach. W e 6o s

Do wyboru szeroki asortyment wyposazenia wewnetrz-
nego. Opcjonalnie rowniez stalowa podstawa, boiler do
podgrzewnia wody destylowanej, zbiornik na wode
destylowang (lub dejonizowana).
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Charakterystyka . ____—"“_-
- System suszenia (z ustawianym czasem i temperaturg) za- \ L— »

opatrzony w wydajne filtry HEPA zapewnia wysoce efe- 5, —_—
ktywne suszenie na zewnatrz i wewnatrz szkta laborato-

ryjnego
- Interfejs RS 232 do ustawiania i monitoringu poszczegol-

n\/\z;rs’]v:?eztIF;rcOzCIf(s:uDrgy:Ci)austawiaInymi programami el EABL ERIOD
- Teleskopowe szyny do utatwienia zatadunku i wytadunku 400V /3N + T /50 Hz
- Wbudowany zmigkczacz wody 5600 W
- Temperatura procesu mycia i dezynfekcji ustawiana w 550 W
zakresie do 930C

- Temperatura monitorowana przez dwa niezalezne sensory 5 - 40°C
- Kondensator pary (w standardzie) temperatura otoczenia
- Wysokowydajna pompa myjaca ; 56 dB
- Iniekcyjne systemy mycia i suszenia dostepne na dwu Yy -

poziomach ® 150 m*/h
- Komora, ramiona myjace i pozostate elementy komory Moc pompy suszacej 2000 W

wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej (ANSI
316L; DIN 1.4404)
- Wielostopniowy system filtracji zapewnia skuteczne zat- ] B o

rzymanie osadow i przedtuza zywotnos¢ pompy | (][ Wymiary komory [mm]
- Dwa automatyczne dozowniki ptynu w standardzie, w op- & ke i
cjonalnie mozliwo$¢ zamontowania trzeciego dozownika. 1440 2.170 3.210
\ |, | 3 Efektywna pojemno$c¢
by 800 - i 30 " = o = komory okoto 150 litrow.
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Opcje Iy | 1201
- Zwiekszona moc pompy do 8kW LD
- Trzeci dozownik ptynéw - pompa dozujgca | 200 |
- Filtr HEPA H14 4&0 =
- Zewnetrzna drukarka ST1 - -]
- Przeszklone drzwi. i 550
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