Aesculap® Urzadzenia endoskopowe i akcesoria

Do zabiegow minimalnie inwazyjnych

Aesculap Technologia Endoskopowa



Wszystkie jednostki charakteryzuja si¢ nastepujgcymi cechami:
m Uniwersalny zasilacz (100-240 V AC, 50/60 Hz) o ile nie podano inaczej

m Klasa bezpieczenstwa | (zgodnie z normg IEC 60601-1)
m Testowane zgodnie z normg IEC 60601-1, IEC 60601-1-2



Aesculap Technologia Endoskopowa

Kamery

Zrodta $wiatta

Dokumentacja

Endoskopy Full HD

Monitory LCD

Insuflacja

Odsysanie i irygacja

Elektrochirurgia i wdzki endoskopowe

Serwis
Indeks




System kamery 3 chip Full HD

PV462
PV463

PV460 Wylacznie jednostka sterujgca kamery

Giowma kamery z ’chznlklem z zoom

Gtowica kamery z tacznikiem do statoogniskowej

System kamery 3 chip Full HD wyposazonej w naj-
nowszg technologi¢ chipowa zapewniajgca znakomite
wyswietlanie obrazu

B Rozdzielczos¢ Full HD (1920 x 1080 pikseli) zapewnia
krystalicznie czysty obraz o niespotykanej jakosci

B Kamera Full HD zapewnia szerokoekranowy format
obrazu 16:9 umozliwiajgcy wyeksponowanie bocz-
nych obszaréw obrazu

B Do 6x wieksza rozdzielczos¢ obrazu w poréwnaniu
ze standardowymi kamerami

m Kamera Full HD z zaawansowang technologig High-
Definition-3Chip generuje realistyczne obrazy 3D ze
znakomitym wrazeniem gtebi

B Technologia progresywnego skanowania 50/60 klatek
na sekunde generuje obraz bez opdznien

B Specjalne tryby pracy generujg znakomite obrazy
w kazdej sytuacji

B Wielospecjalistyczna kamera HD wspdtpracuje
z wigkszoscig standardowych endoskopow

m Optyczne powiekszenie parfokalne (2,5x) wzmacnia
widoczno$¢ szczegotow

B tatwe operowanie funkcjami kamery za pomoca
zintegrowanych przyciskéw kontrolnych w gtowicy
kamery

B Ergonomiczna gtowica kamery ogranicza zmegczenie
podczas pracy

B Zawiera akcesoria PV460:
Przewod DVI-D (1x)

CCD (cale)
Rozdzielczos¢ kamery
Tryb skanowania

Tryby

Wyjscia sygnatu video

Przyciski na gtowicy
Czas naswietlania
Ogniskowa (PV462)
Ogniskowa (PV463)
Kolorowe paski

Wymiary gtowicy kamery zoom
(szer x wys x dt)

Wymiary CCU (jednostka kontrolna
kamery) (szer x wys x dt)

Waga CCU

Waga gtowicy kamery PV462
bez przewodu

Waga gtowicy kamery PV463
bez przewodu

Dtugos¢ przewodu kamery
Wyswietlacz na ekranie

Maksymalne zuzycie energii
Poziom ochrony zgodnie z IEC
60601-1

Klasyfikacja zgodna z
dyrektywa 93/42/EWG

3x1/3"
1920 x 1080 Pixel
Skanowanie progresywne 50/60 Hz

6 Programow
3 Ustawienia uzytkownika

2x DVI-D  1080p (50/60 Hz)
2x HD-SDI 1080i (50/60 Hz)

1x S-Video NTSC/PAL (16:9 wielkosc)
2 (5 funkcji)

1/100 — 1/50 000 s

Zoom optyczny 13-32 mm

Optyczna 14 mm

Tak

50 x 62 x 129 mm

305 x 75 x 305 mm
4.1 kg
227 g

184 g

4m
Tak
45 VA
CF

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

0P942

Kabel taczgey CCU i Zrédto Swiatta LED



System kamery CMOS Full HD

System kamery CMOS Full HD charakteryzuje si¢ zna-
komitym stosunkiem jakosci do ceny

B Full HD o natywnej rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli
zapewnia krystalicznie czysty obraz o niespotykanej
jakosci

B Kamera Full HD zapewnia szerokoekranowy format
obrazu 16:9 umozliwiajgcy wyeksponowanie
bocznych obszardw obrazu

m Kamera Full HD z zaawansowang technologia CMOS
Chip generuje realistyczne obrazy ze znakomitym
wrazeniem gtebi

B Technologia progresywnego skanowania 50/60 klatek
na sekunde generuje obraz bez opdznien

B Specjalne tryby pracy generujg znakomite obrazy w
kazdej sytuacji

B Wielospecjalistyczna kamera HD wspdtpracuje z
wiekszoscig standardowych endoskopow

m Optyczne powiekszenie parfokalne (2,0x) oraz zoom
cyfrowy (2,5x) wzmacniajg widoczno$é szezegotow

B tatwe operowanie funkcjami kamery za pomocg
zintegrowanych przyciskéw kontrolnych w gtowicy
kamery

B Mozliwos¢ kontrolowania zrodta Swiatta LED OP940
za pomoca przycisku zdalnego sterowania na gtowicy
kamery.

B Ergonomiczna gtowica kamery ogranicza zmeczenie
podczas pracy

B Zawiera akcesoria PV470:
Przewdd DVI-D (1x

PV470

PV471
PV472
PV473

Czujnik obrazu (cale)
Rozdzielczo$¢ (natywna)

Tryb skanowania

Tryby

Wyjscia sygnatu video

Przyciski na gtowicy
Czas otwarcia migawki
ogniskowa (PV471)
ogniskowa (PV472)
ogniskowa (PV473)
Zoom cyfrowy

Kolorowe paski

Wymiary gtowicy kamery
PV472 (szer.x wys.x gt.)
wymiary CCU (szer.x wys.x gt.)
waga CCU

Waga gtowicy kamery PV472
bez kabla

Dtugos¢ przewodu
Wyswietlacz na ekranie
Maksymalne zuzycie energii

Poziom ochrony zg. z EN
60601-1

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

Aesculap Technologia Endoskopowa

Whylacznie jednostka sterujgca kamery

Gtowica kamery z tacznikiem endoskopu 90°

Glowica kamery z tacznikiem z zoom

Gtowica kamery z tacznikiem do statoogniskowej

CMOS 1/3"
1920 x 1080 Pikseli
Skan progresywny 50/60 Hz

5 Programéw
3 Truby uzytkownika

2x DVI-D  1080p (50/60 Hz)
2x HD-SDI 1080i (50/60 Hz)
1x S-Video NTSC/PAL

4 (5 funkcji wstepnie zaprogramowanych)

1/50 — 1/10 000 s
Optyczna 14 mm

Zoom optyczny 14-28 mm
Optyczna 14 mm

2.5x

Tak

52 x 52 x 130 mm

305 x 75 x 305 mm
5.2 kg
280 ¢

4m
Tak
75 VA
CF

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

0P942

Kabel tgczgcy CCU i zrédto Swiatta LED

ol

Camera Systems



System kamery 1-Chip

Podstawowa kamera do wszystkich niezbednych,
standardowych czynnosci

m Cyfrowe przetwarzanie sygnatu zapewnia wysoki
kontrast

B Wyjscia analogowego sygnatu video umozliwiajg
przesytanie sygnatu video za pomocg petli do
monitora.

Oddanie naturalnych kolorow

Duza wrazliwos¢ na Swiatto- znakomita jasnos¢
obrazu

B Zintegrowane funkcje podbicia (gain) umozliwiajace
automatyczne modyfikowanie jasnosci szczegolnie w
niekorzystnych warunkach swietlnych

B Ergonomiczna gtowica kamery ogranicza zmeczenie
podczas pracy

B tatwe operowanie funkcjami kamery za pomocg
zintegrowanych przyciskéw kontrolnych w gtowicy
kamery

Akcesoria w komplecie:
Przewod S-Video (1x)

PV140*
PV142*

CCD (cale))

Rozdzielczos¢ pozioma (linie)
Dynamiczna funkcja podbicia
Funkcja poprawy szczegotow
Stosunek sygnatu do szumu

Czutos¢

Tryby pracy

Wyjscia sygnatu video
Przyciski na gtowicy kamery

Funkcje przyciskow

Soczewka endoskopowa

Czas otwarcia migawki
Wymiary gtowicy kamery
PV472 (szer.x wys.x gt.)

Waga gtowicy kamery i
soczewki endoskopowej
wymiary CCU (szer.x wys.x gt.)
waga CCU

Dtugos¢ przewodu
Maksymalne zuzycie energii

Poziom ochrony zg. z EN
60601-1

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

*) Zawiera soczewke endoskopowa

PAL System, komplet z gtowica
NTSC System, komplet z gtowica

CCD 1/3"

PAL 460 [ NTSC 470
Zawsze "On" 0-20dB
Zawsze "On"

44 dB

1 Lx

Laparoskopia (wyzszy)
Maty endoskop (nizszy)
Kompozytowe (Y/C)

2 (1x podwadjna aktywacja)
1x zdalna

1x balans bieli/ maty endoskop

State f=23 mm
1/50 — 1/100 000 s
32 x50 x 135 mm

200 g

100 x 63 x 200 mm
0.5 kg

3m

10 VA

BF

I
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Aesculap® EinsteinVision®
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3D Laparoscopy - look and feel the difference!

Wizualizacja 3D Full HD do wigkszosci procedur

laparoskopowych w chirugii ogdlnej, urologii

i ginekologii

B Dla wysokiej rozdzielczosci, kontrastu, ostrosci oraz
poprawy jakosci obrazu.

B Wizualizacja przestrzenna zapewnia szczegdlnie dobrg r'r
koordynacje reki i oka '

B Precyzyjne sterowanie obrazem oraz wolny od wibracji
widok pola operacyjnego moze pomaoc chirurgom
utrzyma¢ wysoki poziom koncentracji

B Celowany chwyt i precyzyjna dysekcja delikatnych
struktur

B Doktadnie pozycjonowanie igiet moze utatwiac¢ szycie

B Lekarze podczas szkolenia majg mozliwos¢ skrécenia
krzywej uczenia

Aescutap’ Elastein osion”

W Bedziemy zaszczyceni mozliwoscig osobi-

. £ stego zaprezentowania Pafdstwu systemu
B3R Einstein Vision®. Zapraszamy na naszg
strong internetowg www.einstein-vision.de.

Szczegotowa broszura dotyczgca produktu
dostepna jest pod numerem “C86702".

B AN




Akcesoria kamery

Przewody potaczeniowe (zamawiane osobno)

PV427 PV427 przewdd potgczeniowy SDI/Composite, 1.0 m
PV963 PV963 przewod potgczeniowy S-Video, 2 m
PV424 PV424 przewdd D-sub 15 Pin/4 BNC cable, 1.8 m
PV416 PV416 przewdd 4 BNC/4 BNC, 2.0 m

PV425 PV425 D-sub 15 Pin/D-sub 15 Pin, 2.3 m

PV920201 PV920201 D-sub 15 Pin/D-sub 15 Pin, 3.0 m
PV920202 PV920202 DVI-Adapter

o -~ = el . :
et S a. H PV428 PV428 Szeregowy przewdd potaczeniowy,
w = D-sub 9 Pin, 3.0 m

PV967 PV967 przewdd zdalnego sterowania, 1.7 m
Cinch/3.5 mm Stereo Mini Jack

PV968 PV968 przewod zdalnego sterowania
(wytgcznie do PV440), 2.0 m
3.5 mm/3.5 mm Stereo Mini Jack

PV436 PV436 przewod DVI-D (wytgcznie do PV440), 2.0 m
PV820201 PV820201 przewdd DVI-D (wytgeznie do PV440), 3.0 m

Dodatkowe akcesoria

o JG904 sterylne obtozenie kamery, jednorazowe, z
[o8® pierscieniami, opakowanie zawiera 25 sztuk
@ JG908SU zamkniete sterylne obtozenie kamery,
’( _ opakowanie zawiera 10 sztuk
& JG910 sterylny roztwor zapobiegajacy parowaniu, opakowanie

JG904 JG908SU JG910

zawiera 10 sztuk



Zrodto swiatta LED
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0P940 Zrodto $wiatta LED

System Modut LED
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Gniazdo swiattowodu Aesculap/Storz/Olympus/Wolf

Zintegrowana zapasowa lampa  Nie

Wysokowydajna technologia LED do wszystkich Zwigkszenie intensywnosci W dowolnym momencie
zastosowan swiecenia

Maksymalne zuzycie energii 550 VA

B Po raz pierwszy w historii nasze zrodto swiatta Wymiary (szer.x wys.x gt

zapewnia zintegrowany system pomiarowy 305x 125 x 305 mm

Waga

transmisji swiatta w Swiattowodzie. 7.0 kg
m Technologia LED zapewnia bardzo duza Poziom ochrony zg. z EN CF

intensywnos¢ Swiatta i pozwala na wyjatkowe 60601-1

odtworzenie koloréw przez kamere Klasyfikacja wg 93/42/EEC I

B Zywotno$¢ lamp LED jest znacznie dtuzsza w
poréwnaniu z lampami ksenonowymi- dajg
mozliwos¢ realnych oszczednosci

m Zrodto Swiatta jest w petni kompatybilne ze
sSwiattowodami innej produkcji dzigki
zintegrowanemu uniwersalnemu adapterowi

B [ntensywnos¢ sSwiatta moze by¢ w dowolnym

momencie tatwo zmodyfikowana za pomoca
pokretta

B Kamera Aesculap i zrédto swiatta LED
komunikuja sie za pomocg uktadu magistrali.
Nacisniecie przycisku umozliwia przejscie
zrodta Swiatta w tryb czuwania (przycisk
kontrolny gtowicy kamery).

B Wyjscie Swiattowodu jest wyposazone w
ochroneg przeciwolsnieniowa

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

0P941 Adapter
0P942 Kabel tgczgcy CCU i zrédto Swiatta LED



Ksenonowe zrodta swiatta

0P930 AXeL 180 ksenonowe zrodio swiatla

System Ksenon

Gniazdo Swiattowodu Aesculap/Storz

Zintegrowana zapasowa lampa  Nie

Zrédto swiatta 180 W Moc $wietlna 180 W
Napiecie lampy 15V/12 A
B Technologia ksenonowa zapewnia bardzo Zwiekszenie intensywnosci Plynne
wysokg intensywnos¢ swiatta i wyjatkowe dwiecenia

odtworzenie kolorow w kamerze dzigki

temperaturze koloru 6.000 K (Swiatto dzienne) Temperatura koloru

6000 K

B Nasze zrédto swiatta redukuje szum dzigki Maksymalne zuzycie energii

Specjalnym zintegrowanym CiChym Wym|ary (Szer_x WYS.X g){)
wentylatorom (“whisper ventilators”,
ang. whisper- szept)

600 VA

305 x 125 x 305 mm
Waga 6.4 kg
Poziom ochrony BE

B tatwe w uzytkowaniu
zg.z EN 60601-1

B Kompaktowa, lekka konstrukcja

Klasyfikacja 93/42/EEC
B Intensywnosé¢ Swiatta moze by¢ modyfikowana yfikacja wg 93/42 I

w kazdym momencie

B Zywotno$¢ lamp ksenonowych jest znacznie
dtuzsza niz halogenowych

W Zrodio $wiatta jest w petni kompatybilne ze
Swiattowodami innej produkeji dzieki
odpowiednim adapterom



AESCULAP

Zrédto $wiatta 300 W

B Technologia ksenonowa zapewnia bardzo wysoka
intensywnos¢ swiatta i wyjatkowe odtworzenie kolo
row w kamerze dzieki temperaturze koloru 6.000 K
(Swiatto dzienne)

B tatwe w uzytkowaniu
B Kompaktowa, lekka konstrukcja

B Intensywnos¢ Swiatta moze by¢ modyfikowana w
kazdym momencie

B Zywotno$¢ lamp ksenonowych jest znacznie dtuzsza
niz halogenowych

W Zrodto $wiatta jest w petni kompatybilne ze
Swiattowodami innej produkeji dzigki odpowiednim
adapterom

System

Gniazdo swiattowodu
Zintegrowana zapasowa lampa
Moc swietlna

Napiecie lampy
Zwiekszenie intensywnosci
swiecenia

Temperatura koloru
Maksymalne zuzycie energii
Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Waga

Poziom ochrony zg. z EN
60601-1

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

Aesculap Technologia Endoskopowa

0P932 AXeL 300 ksenonowe zrodto swiatta

Xenon
Aesculap/Storz
Nie

300 W

17 V[15 A
Ptynne

6000 K

550 VA

305 x 125 x 305 mm
6.4 kg

BF
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Akcesoria do ksenonowych zrodet swiatta

Zamawiane oddzielnie

0P931 Zapasowa zarowka ksenonowa
180 W

0P933 Zapasowa zarowka ksenonowa
300 W

Adaptery do ksenonowego zrddta swiatta:

0P936 Wolf
0P937 Olympus (Xenon)
0P938 ACMI

Swiattowody, mozliwos¢ sterylizacji parowej, $r. 4,8 mm:

0P923 Swiattowod Full HD, dtugosé: 250 cm
0P906 dtugosé: 180 cm
0P913 dtugosé: 250 cm
0P914 dtugos¢: 350 cm

- 0P917 Tester swiattowodow

AEBSCULAP

Uars bl Test Mierzy transmisje swiatta przez swiattowody

| Aesculap/Storz/Olympus o sr. 3,5 mm i 4,8 mm
f i
LA 1

Adaptery do swiattowodow innych producentow:

TE683R Olympus
TE688R Olympus-Xenon
TE684R Wolf




Aesculap Technologia Endoskopowa

Dokumentacja

PV840 System dokumentacji cyfrowej Eddy Full HD

System DVD DVD-R/-RW; DVD+R/+RW;
DVD-RAM; DVD-RDL/+RDL
Rrozdzielczos¢ Full HD 1920x 1080 pikseli
Najnowoczesniejszy system dokumentacji Full HD Dwuwarstwowy naped DVD tak §
Format Full HD obrazéw JPEG, Bitmap £
m Dokumentuje obrazy i/lub sekwencje video w nieruchomych MPEG-2 §
rozdzielczosci Full HD (1920X1080 plkSE'I) Format Full HD Video é

. . L. . . . 3 (wysoka jakos¢, standard,
m Nie ma koniecznosci stosowania drugiego monitora w . . o . .
. : . Liczba wspdtezynnikow kompresji wydtuzony czas)
przypadku uzywania monitora dotykowego MPEG-2

LCD 24" PV956 . . o Twardy dysk, DVD/CD, USB, sie¢
Zapisywanie sekwencji video 1 x HD-SDI

1 x DVI-D, 1 x HD-SDI

m tatwe operowanie za pomocg gtowicy kamery, myszy Wyjécia sygnatu video 6xUSB 2.0;2x USB 3.0

lub monitora dotykowego 1 x RJ45- do sieci
Inne porty 1 x 3.5 mm gniazdo jack

(funkcja zdalna)
1 x RS232 (9 pin D-sub)

B Archiwizacja obrazow nieruchomych i sekwencji video
na dwuwarstwowym DVD o maksymalnej pojemnosci
8,5 GB Wejscia sygnatu video

B Mozliwos¢ zintegrowania w ramach kazdej istniejgcej
wiezy endoskopowej

B Przechowywanie obrazéw na DVD/CD-ROM, USB,
twardym dysku lub w sieci po przeprowadzeniu

procedury. Opcjonalne nagrywanie na zywo obrazéw Intel® Processor. 2 GB RAM
HD i video. System '
. . A i » 500 GB

W Zapisywanie obrazéw nieruchomych podczas Pojemnos¢ twardego dysku

nagrywania video Sust ) Windows® XP embedded

stem operacyjn

B Funkcja wyszukiwania wsrod istniejgcych danych y peracyiny 180 VA

dotyczgcych pacjentow Maksymalne zuzycie energii

. . . . 305 x 125 x 305 mm

B Wyposazony w powszechnie stosowane rodzaje wejs¢ Wymiary (szer.x wys.x gt.)

i wyjs¢ video 6.5 kg

Waga

B Petna kompatybilnos¢ z siecig

m Drukowanie danych za pomoca lokalnej/sieciowe;] Klasyfikacja wg 93/42/EEC

drukarki
B Opcjonalnie kompatybilnos¢ z DICOM 3.0

B Wybieranie wielu pacjentow podczas kopiowania,
drukowania lub usuwania w ramach jednej procedury Akcesoria (zamawiane oddzielnie)
B Dotaczone akcesoria:
- przewdd DVI (1x) PV842  DICOM zestaw do aktualizacji
- przewod HD-SDI (1x1 m, 1x3 m)
- mysz optyczna USB(1x)
- Przewod szeregowy

- przewdd zdalnego sterowania
- CD z MPEG-2 Codec (1x)



Dokumentacja

sowy g PV986 Kolorowa cyfrowa drukarka A4

oy

Zatwierdzona jako urzadzenie medyczne, wysokiej
klasy kompaktowa drukarka kolorowa A4

B Archiwizacja obrazéw nieruchomych
B Fotorealistyczny wydruk

B Mozliwos¢ potaczenia z systemem EDDY DVD za
pomoca USB

B Technologia laminowania umozliwia zabezpieczenie
kazdego wydruku na potrzeby dtugookresowego
przechowywania

B tatwos¢ operowania za pomocg zdalnego przycisku
na gtowicy kamery

B Mozliwos¢ zintegrowania w ramach kazdej istniejgcej
wiezy endoskopowej

B Roznorodne cyfrowe wejscia i wyjscia video

B Szybkie drukowanie w formacie A4

“»9/«

Interfejs

Metoda drukowania
Rozmiar wydruku A4
Efektywne piksele A4
Gradacja kolorow
Rozdzielczos¢

Czas drukowania
Maksymalne zuzycie energii
Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Waga

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

Zataczone akcesoria

USB 2.0
Termosublimacyjne
287 mm x 202 mm
3400 x 2392
>16,7 min kolorow
301 dpi

okoto 76 sek.

320 VA

317 x 207 x 425 mm
11.5 kg

I

1x przewdd USB

1x tasma czyszczaca

2x statyw do papieru

CD (ze sterownikiem drukarki)

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

PV987

2x rolka papieru na 50 wydrukéw

i 2x tasma barwigca



Wysokiej jakosci drukarka kolorowa A6

Waska, kompaktowa konstrukcja
Archiwizacja obrazéw nieruchomych
Fotorealistyczny wydruk

tatwos¢ operowania za pomocg zdalnego przycisku
na gtowicy kamery

Mozliwos¢ zintegrowania w ramach kazdej
istniejgcej wiezy endoskopowej

Tryby drukowania z podziatem obrazu na 2 lub 4
strony

Wygodny przedni panel umozliwia szybkie i tatwe
wprowadzenie medium do drukowania

B Informacja o transmisji danych i stanie pojemnika

B Obstuguje sygnat video HD (1080i i 720p) za pomoca

wejscia HD-RGB

PV954 analogowa kolorowa drukarka A6

Sygnaty HDTV In/Out

Obstugiwane systemy koloréw
Metoda drukowania

Wymiary papieru

Rozmiar wydruku

Piksele

Gradacja kolorow
Rozdzielczosé¢

Czas drukowania

Wejscia video

Wyjscia video

Maksymalne zuzycie energii
Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Waga

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

Aesculap Technologia Endoskopowa

1080/59.94i, 1080/50i
720/59.94p, 720/50p

PAL / NTSC

Dye sublimation

148 mm x 105 mm (DIN A 6)
128 mm x 92 mm

2132 x 1600

> 16.7 milionow

423 dpi

okoto 29 sec. (PV916)

1 x Composite

1 x S-Video

1 x RGB/RGB-HD
2 x Remote control

1 x Composite
1 x S-Video
1 x RGB

240 VA

212 x 98 x 398 mm
5.7 kg

I

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

PV916

Papier i taSma barwigca, 200 arkuszy,

do PV914 i PV954
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Endoskopy Full HD

Wskazanie Kod Opis

produktu
Arthroscopia/ENT PE185A Optyka ENT
PE182A Mini artroskop
PE202A Mini artroskop
PE225A Optyka ENT
PE484A Artroskop, krétki
Aesculap Endoskopy Full HD PE514A Artroskop, krotki
PE524A Artroskop, krotki
B Ostona zewnetrzna ze stali nierdzewnej ufatwia PE485A Artroskop/sinuskop
reprocesowanie PE5S05A Artroskop/sinuskop
B Zewnetrzna rurka wykonana ze specjalnego stopu o PES25A Artroskop/sinuskop
duzej wytrzymatosci o znakomitej odpornosci na oo i
SAamanie Urologia/ginekologia PEO30A Mini Histeroskop ($wiattowodowy)
PEO31A Mini Histeroskop
B Poprawiona optyka wtokien swiattowodu zapewnia PE218A Histeroskop
wiekszg ilos¢ swiatta PE522A Cystoskop
B Konstrukcja ulepszona w kontekscie serwisu PE528A Cystoskop/Histeroskop
zmniejsza koszty eksploatacji PES08A Cystoskop/Histeroskop
m Systemy optyczne o duzym stopniu rektyfikacji PE530A Cystoskop
B Mozliwosc¢ sterylizacji parowej . )
Laparoskopia PE898A Laparoskop operacyjny
PE970A N.O.T.E.S. laparoskop
PE590A Laparoskop
Tace do endoskopow Aesculap PE610A Laparoskop
PE889A Laparoskop
B System szybkiego zamykania dla tatwego i szybkiego PESOIA Laparoskop
uzytkowania PE969A Laparoskop
m Duza perforacja zapewnia wyjgtkowe efekty mycia Neurochirugia PE206GA MINOP-TR Neuroskop
B Gtadkie powierzchnie PE184A MINOP-TR Neuroskop
m Duza stabilnos¢ przy matej wadze PE204A MINOP-TR Neuroskop
B Wykonane ze stali nierdzewnej PE4BEA Neuroendoskop
PE5S06A Neuroendoskop
PE526A Neuroendoskop
PE487A MINOP Trend Neuroskop
PE507A MINOP Trend Neuroskop



Aesculap Endoscopic Technology

tacznik Srednica Dtugos¢ Kat

Yes 2.7 mm 19 cm 0°
2.7 mm 11 cm 0° JFA31R
e w
ves 2.7:mm 19 cm o Wymiary zewnetrzne:
40 mm 14 cm o 454 x 84 x 41 mm
4.0 mm 14 cm 30°
4.0 mm 14 cm 70°
Yes 4.0 mm 18 cm 0°
Yes 4.0 mm 18 cm 30° JF432R
Yes 4.0 mm 18 em 70° Taca na 2 endoskopy,
Dtugosé rurki < 340 mm
2.0 mm 30 em 0° Wymiary zewnetrzne: g
2.0 mm 30 em 30° 454 x 104 x 41 mm §
Yes 2.9 mm 30 cm 30° é
Yes 4.0 mm 30 cm 0° =
Yes 4.0 mm 30 cm 12° JF433R
Yes 4.0 mm 30 cm 30° Taca na 2 endoskopy,
Yes 40 mm 30 em 70° Dtugosé rurki < 340 mm,
Z dodatkowym podparciem
Wymiary zewnetrzne:
10.0:mm 28 cm o 452 X 1?),4 X 41qmm
10.0 mm 57 cm 45°
5.0 mm 31 cm 0°
5.0 mm 31cm 30° JF434R
10.0 mm 33 cm 0° Taca na mini histeroskop,
10.0 mm 33 cm 30° Sr. 4 mm
10.0 mm 33 cm 45° Wymiary zewngtrzne:
454 x 104 x 41 mm
2.7 mm 18 cm 70°
2.7 mm 18 cm 0°
2.7 mm 18 cm 30° JF436R
4.0 mm 16 cm 0° Taca na 1 endoskop,
4.0 mm 16 cm 30° Sr. Rurki 2.7 mm/4 mm,
4.0 mm 16 cm 70° Dtugosé rurki 140 - 200 mm,
4.0 mm 19.5 cm 0° Wymiary zewnetrzne:
4.0 mm 19.5cm 30° 273 x 84 x 41 mm
kol
e o
I
. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o zapozna-
nie sie z broszurg C26502
* produkty innych firm na zyczenie e pojemnik na endoskop




Monitory Full HD

fLILLh'j

AESCULAP

Monitor medyczny High Definition (o bardzo wysokiej
rozdzielczosci) z jasnym podswietleniem LED

Redukcja op6znien obrazu umozliwiajaca bardzo
szybkie obrazowanie video (typowy czas odpowiedzi
8 ms)

W Szeroki kgt widzenia (178°)

B Standard mocowania VESA 100 umozliwiajgcy

adaptacje do statywu monitora, mocowanie do $ciany
lub sufitu

Wielojezyczne menu uzytkownika (jezyk, kolor, jasnos¢)
Mate zuzycie energii

Lekka konstrukcja

Konstrukcja oszczedzajaca przestrzen

Automatyczny wybor sygnatu video

Multimodalnos¢ (PIP)

Moc wejsciowa 24 V DC

Dotaczone akcesoria:
- przewod DVI (1x)
- przewod S-Video (1x)

- przewod VGA (1x)

- przewdd kompozytowy (1x)

PV959 Monitor Full HD LED 26"

Jakos¢ panelu

Przekatna ekranu (cale)

Maks. jasnos¢ (cd/m2)
Rozdzielczosé (Piksele)

Kat widzenia poziomy/pionowy
Format obrazu

Wspotczynnik kontrastu

Wejscia sygnatu video

Wyjscia sygnatu video

Statyw

Maksymalne zuzycie energii
Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Waga

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

Aktywna Matryca TFT

26.0

800

1920 x 1080 (Full HD)

178°/178°

16:9

1000:1 (typowy)

2xDVI (DVI-D i DVI-i)
2xSDI/HD-SDI (BNC)
RGB/HD-RGB (5 x BNC or HD-15)
2x S-Video  (DIN-4 or 2 x BNC)
Kompozytowe (BNC)

VGA (HD-15)

DVI (DVI-D)
SDI/HD-SDI  (BNC)
RGB/HD-RGB (5xBNC or DVI-I)
S-Video (DIN-4)

PV909 (opcjonalnie)
130 VA (typowe)
673 x 418 x 88 mm
8.2 kg

I

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

PV909

Statyw do ptaskich monitorow

(mocowanie VESA 100 mm)



Aesculap Endoscopic Technology

AESCULAP ULy

Monitor Full HD 24" z funkcja TUCH

Jakos¢ panelu Aktywna matryca
Przekatna ekranu (cale) 24.0

Wysokiej j?kosci.p’fask.i monitor dotxkowy do Maks. jasnos¢ (cd/m2) 400

obrazowania na zywo i dokumentacji
Rozdzielczosé (Piksele) 1920 x 1200 (Full HD)

B W potgczeniu z systemem Eddy Full HD PV840, Kat widzenia poziomy/pionowy  178°/178"

monitor moze wyswietla¢ obrazy na zywo i
dokumentacje w jakosci Full HD

Format obrazu 16:10
B Szeroki kgt widzenia (178°) . .
Wspdtczynnik kontrastu 1000:1 (typowy)
m Standard mocowania VESA 100 umozliwiajgcy L )
adaptacje do statywu monitora, mocowanie do $ciany Wejscia sygnatu video 2x DVI-1 (DVI-D and DVI-)
lub sufitu 2x HD-SDI (BNC)
o ) - 1x HD-RGB (BNC x5)
B Wielojezyczne menu uzytkownika (jezyk, kolor, 1x VGA (HD-15)
jasnos¢) 1x S-Video (DIN-4) o
. - o (=]
B Mate zuzycie energii 1x Composite (BNC) £
(=]
B Automatyczny wybdr sygnatu video Wyjscia sygnatu video 1x DVI-D =
® Moc wejsciowa 24 V DC 1x HD-SDI (BNC)
. 1x HD-RGB (BNC x5)
B Dotaczone akcesoria:

- przewéd S-Video (1x) 1x S-Video (DIN-4)

_ el [y (23 Statyw PV909 (opcjonalnie)

- przewéd VGA (1x) Funkcja dotykowa Yes

- przewdd DVI (2x) Maksymalne zuzycie energii 115 VA (typical)
Wymiary (szer.x wys.x gt.) 597 x 401 x 100 mm
Waga 8.3 kg
Klasyfikacja wg 93/42/EEC I

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

PV909 Statyw do ptaskich monitoréw
(mocowanie VESA 100 mm)

O

FL



Monitory

Monitor medyczny o wysokiej rozdzielczosci

B Redukcja opdznien obrazu umozliwiajaca bardzo
szybkie obrazowanie video (typowy czas odpowiedzi

10-16 ms)

m Szeroki kgt widzenia (178°)

B Standard mocowania VESA 100 umozliwiajacy

20

adaptacje do statywu monitora, mocowanie do sciany

lub sufitu

Wielojezyczne menu uzytkownika (jezyk, kolor,
jasnos¢)

Mate zuzycie energii

Lekka konstrukcja

Konstrukcja oszczedzajaca przestrzen
Automatyczny wybor sygnatu video

Ochrona przed rozprzestrzenianiem sie bakterii
Funkcja ,obraz w obrazie" (PIP)

Moc wejsciowa 24 V DC

Dotaczone akcesoria:
- przewod DVI (1x)

- przewod S-Video (1x)
- przewod VGA (1x)

- przewod kompozytowy (1x)

Jakos¢ panelu

Przekatna ekranu (cale)
Jasnosé (cd/m2)
Rozdzielczos¢ (Piksele)

Kat widzenia poziomy/pionowy

Format obrazu
Wspotezynnik kontrastu
Obstugiwane systemy kolorow

Wejscia sygnatu video

Wyijscia sygnatu video

Statyw

Maksymalne zuzycie energii
Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Waga

PV949 Monitor HD 19"

Z antyrefleksyjnego
bezpiecznego szkta

19.1

450

1280 x 1024 (SXGA)
178°[178°

5:4

650:1

PAL, NTSC

SDI/HD-SDI (BNC)

DVI (DVI-D)

RGB (4 x BNC lub HD-15)
S-Video (DIN-4 i 2x BNC)
Kompozytowe (BNC)
VGA (HD-15)

SDI/HD-SDI (BNC)

DVI (DVI-D)

RGB (4 x BNC or HD-15)
S-Video (DIN-4)
Kompozytowe (BNC)

PV909 (opcjonalnie)
65 VA
465 x 395 x 98 mm
6.8 kg

Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

PV909

Statyw do ptaskich monitoréw

(mocowanie VESA 100 mm)



Aesculap Endoscopic Technology

Wszystkie produkty do endoskopii Aesculap
na naszej stronie internetowej:

>
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Aesculap Endoscopic General Catalog ~ B/BRAUN

SHARING EXPERTISE

.Wystarczy klikng¢!

21



Insuflacja

22

Wysokoprzeptywowy insuflator z centralnym
wyswietlaczem

B Zintegrowane podgrzewanie wstepne gazu

B Szybkos¢ przeptywu na potrzeby zastosowan

pediatrycznych (od 1 1 do 5 | w odstepach
co 0,5 |/min)

Automatyczne uwalnianie gazu przy nadmiernym
cisnieniu

Intuicyjna i prosta obstuga

Wstepny wybor wartosci cisnienia w mm Hg
Wstepny wybor szybkosci przeptywu

Mozliwos¢ podtgczenia do butli lub centralnego
zaopatrzenia w gaz

Wyswietlanie stopnia wypetnienia butli
Wyswietlanie zuzycia gazu w litrach

Infolinia na wypadek informacji o btedach

Mozliwos¢ aktualizacji za posrednictwem interfejsu

Medium do insuflacji
Maksymalny przeptyw gazu
Zakres cisnien

Menu uzytkownika
Centralny wyswietlacz
Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Waga

Maksymalne zuzycie energii

Poziom ochrony zg. z EN
60601-1

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

PG080 Insuflator wysokoprzeptywowy Flow 40-CO,

Czysty CO, do celéw medycznych
40 /min.

1-30 mm Hg

5 jezykow

Tak

305 x 175 x 340 mm

11 kg

125 VA

BF

IIa



tatwy w uzytkowaniu podstawowy insuflator

B W petni automatyczny insuflator
Gotowos¢ po nacisnieciu przycisku
Wstepny wybdr wartosci cisnienia w mm Hg
Wstepny wybor szybkosci przeptywu

|
|
|
B Wyswietlanie zuzycia gazu w litrach
B Wskaznik poziomu wypetnienia butli
|

Audiowizualny alarm na wypadek btedu
(np. nadmiernego cisnienia)

PG120 Flow 20 - CO, Insuflator

Medium do insuflacji
Maksymalny przeptyw gazu
Zakres cisnien

Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Waga

Maksymalne zuzycie energii

Poziom ochrony zg. z EN
60601-1

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

Aesculap Endoscopic Technology

Czysty CO, do celow medycznych
20 I/min.

5-25 mm Hg

300 x 145 x 320 mm

5 kg

34 VA

BF

Ila
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Akcesoria do insuflacj

24

) —

Zamawiane oddzielnie

PG003
PG008
PGO11
EJ995

EJ996

PG086

PG087

PG088

PG121

PG083

PG084

PG085

Kaniula Veress, dtugos¢ 100 mm, $rednica 2.1 mm
Kaniula Veress, dtugos¢ 120 mm, srednica 2.1 mm
Kaniula Veress, dtugosé¢ 150 mm, srednica 2.1 mm
Kaniula Veress, dtugosé¢ 120 mm, jednorazowa
Opakowanie zawiera 20 sztuk

EJ996 Kaniula Veress, dtugos¢ 150 mm, jednorazowa

Opakowanie zawiera 20 sztuk

PG086 Przwod wysokocisnieniowy, 1 m
Po stronie jednostki tgcznik US

Po stronie butli tacznik DIN

PG087 Przewod wysokocisnieniowy, 1 m
Po stronie jednostki tgcznik US

Po stronie butli fgcznik ISO

PG088 Przewdd wysokocisnieniowy, 1 m
Po stronie jednostki tgcznik US

Po stronie butli tacznik PIN

Przewod wysokocisnieniowy do centralnego
zaopatrzenia w gaz, 5 m (wyfacznie Flow 20)

NIST tgcznik do centralnego zaopatrzenia w gaz
(wytgcznie Flow 40)

Przewod wysokocisnieniowy do centralnego
zaopatrzenia w gaz, 3 m (wyfacznie Flow 40)

Przewdd wysokocisnieniowy do centralnego
zaopatrzenia w gaz, 5 m (wyfacznie Flow 40)



Aesculap Endoscopic Technology

Zamawiane oddzielnie

PGO12 Zestaw z jednorazowym drenem zawierajacy
filtr CO2 , sterylny, opakowanie zawiera 10

-

sztuk

PGO19 jednorazowy filtr CO2 , sterylny, opakowanie
zawiera 25 sztuk

PG082 Dren silikonowy wielokrotnego uzytku z
ogrzewaniem gazu, wytacznie do PGO80,
(mozliwos¢ sterylizacji parowej 100 x)

— — e
PGO14 Dren silikonowy wielokrotnego uzytku bez

@ —e—— ogrzewania gazu (mozliwos¢ sterylizacji
parowej 20 x)

©
o
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=
=
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Pompa wieloprzeptywowa

PG130 Wielozadaniowa pompa Multi Flow

PG145 Wielozadaniowa pompa Multi Flow ssaco-ptuczaca

Maks. Szybkos¢ przeptywu/cisnienie

Laparoskopia 3.5 1/min

PG130 do irygacji Artroskopia 2.5 |/min [ 15-200 mmHg
Histeroskopia 0.5 I/min [ 15-150 mmHg
Urologia 0.5 I/min [ 15-150 mmHg

Ujemne cisnienie ssania pompy 700 mbar
prozniowej (wytgcznie PG145)

Maks. Tempo odsysania 4.0 I/min
Wymiary (szer.x wys.x gt.) 305 x 175 x 305 mm
Waga 8.2 kg
Maksymalne zuzycie energii 90 VA
PG145 do odsysania/irygacji i

Poziom ochrony BF

Wysokiej klasy pompy wielozadaniowe 29. 2 EN 606011
Klasyfikacja wg 93/42/EEC Il'b

Wieloczynnosciowe
m Cztery profile w jednym urzadzeniu

B Indywidualna wydajnos¢ irygacji i odsysania

Bezpieczne
m Najnowoczesniejsza technologia transponderowa
B Inteligentny system monitorowania worka do irygacji

B Higieniczne zestawy jednorazowych wezykow

tatwosc¢ uzytkowania

m Duzy kolorowy wyswietlacz

m Czuty ekran dotykowy

B Wszechstronny wybor wezykow

B Mocowanie drenow jedng rekg

26



A k " Aesculap Endoscopic Technology
cesoria

Nr art. Transponder (oprogramowanie) sztuk w op. LAP ARTHRO HYS URO
PG140 LAP Transponder* 1

PG141 ARTHRO Transponder* 1

PG142 HYS Transponder* 1 o

PG143 URO Transponder* 1 [ ]

*) Kazdy transponder jest wyposazony w trzy wezyki PG132SU

Nr art. Akcesoria sztuk w op. LAP ARTHRO HYS URO

PG124 Kontrola nozna "WASH" 1

PG125 Bezprzewodowe zdalne sterowanie 1 [ ) () ?\, 5
s 5
o E
= —
(%]

PG1265U Sterylna ostona zdalnego sterowania 10 o o

Waga do oceny roznic w objetosci, maks.

PG144 obcigzenie 7 kg ! o

27



Zestawy drenow do pomp wielozadaniowych

Nr art. Zestawy jednorazowe Dtugos¢ sztuk w op. LAP  ARTHRO HYS URO

Dreny do odsysania/irygacji z transponderem z rekojesciag
zaworu trumpet bez sondy, z multiadapterowym
tacznikiem do odsysania 450 cm 10

PG122SU = m
- =2
,—-:“'
PG123SU — -
Blokada Care-Lock* - e
Dreny do irygacji z transponderem 450 cm 10 ’ .
a8
PG132SU \ P
Igty g
9 i ~\
-
PG133SU
o "
Blokada Care-Lock* - =
Blokada Care-Lock* 300 cm 10 ’ .
PG138SU _— — =X Tn

28



Aesculap Endoscopic Technology

Nr art. Zestawy wielokrotnego uzytku Dtugos¢ sztuk w op. LAP  ARTHRO HYS URO
Dreny do irygacji z transponderem 450 cm 1 . .
e
PG131 .
lgty )—_T S

,;Ei"ﬁ“

Dren do odsysania prézniowego, z filtrem hydrofobowym, z
multiadapterowym facznikiem do odsysania, wytgcznie do 200 cm 10 . .
PG145

PG139 b v el
Nr art. Zestawy drenow Arthro Day Dtugos¢ sztuk w op.
Zestaw drendéw do irygacji z transponderem 450 cm 10+ 1
- .
- (10x)
PG134SU e , (10%)
Igty = [,
== (1%
[ = = )
(10x)
PG135SU iy N (10x)
Blokada Care-Lock N —-:a_ _-
[ — pA (1%)
=]
s 5
Dreny do irygacji z transponderem, do 10-krotnego stosowania s ¥
w ciggu 24 godzin 165 cm 10 -..% -%
é =
PG136 TR
o . -
=
S _
PG137 Blokada Care-Lock* y 13;_,_ _-
-l

29



Irygacja

& B PG070 pompa irygacyjna Fluid3

Maks. szybkos¢ irygacji 1.8 I/min.

Maksymalna wydajnos¢ pompy 400 mm Hg

Standardowa pompa irygacyjna do laparoskopii Wybdr zasilania 100v/115V/230V
Wymiary (szer.x wys.x gt.) 143 x 317 x 170 mm

B tatwosé uzytkowania Waga 5.5 kg

B Pompa sterowana cisnieniowo Maksymalne zuzycie energii 36 VA

B tatwe mocowanie drenu Poziom ochrony zg. z EN BF

B Dostepne zestawy drenow jednorazowych i 60601-1

wielokrotnego uzytku Klasyfikacja wg 93/42/EEC Ila
Odsysanie za pomoca konwencjonalnego urzgdzenia OR

B tatwa adaptacja pompy do wdzka

m Kontrola reczna lub nozna

I Akcesoria (zamawiane oddzielnie)

= Zestaw drenow wielokrotnego PG052
= ‘?{ uzytku (sterylizacja parowa 20 x)

= . Sterylny jednorazowy zestaw PGO72SU
drenow wlewowych, PCV,
” = z tacznikiem Care-Lock®, opakowanie
- zawiera 10 sztuk

Sterylny jednorazowy zestaw PG0O73SU
drenéw wlewowych, PCV,

z igtamii do wprowadzania, opakowanie

zawiera 10 sztuk

Przetacznik nozny PG071
Fluid 3 zacisk PGO76
Fluid 3 uchwyt szynowy PG0O78
Narzedzie do odsysania/irygacji, PGO27R
sr. 5 mm, dt. 330 mm

Narzedzie do odsysania/irygacji, PGO28R

sr. 3,5 mm, dt. 310 mm

30



Aesculap Endoscopic Technology

Elektrochirurgia

AESCULAR

- GN640 Nelson® deluxe* jednostka elektrochirurgiczna
©
Wyjsécie do narzedzi Watt Ohm
monopolarnych
POWERCUT 1 300 500
Wysokiej klasy generator elektrochirurgiczny POWERCUT 2 250 500
POWERCUT 3 200 500
®m Gotowy do uruchomienia po nacisnieciu przycisku POWERCUT 4 150 500
B Indywidualne programowanie, np. wg wskazar MICROCUT 1 + 2 300 500
chirurga SEALCUT 100 150
W 14 pozycji pamigci SOFT COAG 100 300
B Innowacyjny, czytelny kolorowy wyswietlacz CONTACT COAG 120 500
B Monopolarne i bipolarne cigcie i koagulacja FORCED COAG 120 1000
B Mozliwos¢ wyboru jakosci cigcia SPRAY COAG 120 800
B Roznorodne funkcje zwigzane z bezpieczenstwem
B Nelson deluxe btyskawicznie rozpoznaje zakodowane Wyjscie do narzedzi Watt Ohm
narzedzia bipolarnych
B Poziom ochrony CF
BICUT 1 100 600
BICUT 2 100 100
BICOAG 100 100
Maksymalne zuzycie energii 470 VA
Czestotliwos¢ 447 kHz
Czegstotliwos¢ modulacji- 20 kHz

procedury monopolarne

Czgstotliwos¢ modulacji- 1 kH
procedury bipolarne

Waga 8.6 kg

Wymiary (szer.x wys.x gt.) 305 x 175 x 305 mm
Testowany zgodnie z normg IEC 60601-1, IEC 60601-2-2
Klasyfikacja wg 93/42/EEC ITb

T w
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* The product mark Nelson® deluxe is a registered mark of Aesculap AG.
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Elektrochirurgia

32

Standardowy generator elektrochirurgiczny

tatwosc¢ uzytkowania

Gotowy do uruchomienia po nacisnieciu przycisku
Monopolarne i bipolarne ciecie i koagulacja

Stata jakos¢ ciecia przy réznych rodzajach tkanek

System monitorowania ,od skory do ptytki" w
przypadku stosowania jednoczesciowych
monopolarnych elektrod

Delikatna koagulacja bez adhezji tkanki

Brak uptywu pradu poza polem stosowania procedur

bipolarnych

Ustawienia mocy mogg by¢ zapisane w 3 pozycjach

pamieci

Kompleksowe funkcje dotyczace bezpieczenstwa
Poziom ochrony CF

Wyjscie do cigcia
monopolarnego
POWERCUT 1
POWERCUT 2
POWERCUT 3
POWERCUT 4
CONTACT COAG
SPRAY COAG

Wyjscie do cigcia bipolarnego

BICUT
BICOAG

Maksymalne zuzycie energii
Czestotliwose

Czestotliwos¢ modulacji-
ciecie monopolarne

Czestotliwos¢ modulacji-
ciecie bipolarne

Waga
Wymiary (szer.x wys.x gt.)
Testowany zgodnie z norma

Klasyfikacja wg 93/42/EEC

GN300 Jednostka elektrochirurgiczna

Watt Ohm
300 250 - 600
200 250 - 600
150 250 - 600
100 250 - 600
120 250 - 600
80 700 -1200
Watt Ohm
80 700 -1300
80 70 - 250
550 VA
447 kHz
20 kHz
1 kHz
9.3 kg

305 x 155 x 305 mm
IEC 60601-1, IEC 60601-2-2
Ib



Przetaczniki nozne i akcesoria do jednostki

Aesculap Endoscopic Technology

elektrochirurgicznej (zamawiane oddzielnie)

GN324

GN325

GN326

GN327

Podwajny przetacznik nozny,
przeciwwybuchowy, przewod 4 m

Vario Podwadjny przetacznik nozny,
przeciwwybuchowy, przewod 4 m

Ogranicznik boczny

Uchwyt transportowy
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Wozki endoskopowe

Wozek standardowy

B Organizacja przewoddw z zawiasami do otwierania
kanatow kablowych

m (Oddzielne kanaty kablowe do kabli video i
zasilajacych

m Uniwersalny stojak na butle gazowe z mozliwoscia
ustawienia dwoch butli (podstawowej i rezerwowej),
nawet réznych rozmiarow.

m Nowe wielofunkeyjne uchwyty do fatwego i
kontrolowanego manewrowania

m Tylne kolumny zapewniajg duza stabilnos¢ wdzka

m Konstrukcja modutowa daje mozliwos¢ stworzenia
wielu wariantow

B Antystatyczne, gtadko obracajace sie podwadjne kotka
zapewniaja mozliwos¢ fatwego manewrowania
nawet w przypadku petnego zatadowania wdzka

B Antyposlizgowa powierzchnia potki gwarantuje
pewne utrzymywanie si¢ kosztownych urzadzen na
wozku

B Powierzchnia potki z bezpieczng krawedzig,
stanowigcg dodatkowa ochrone przed zeslizgnieciem
sie urzadzen

B Solidne odbojniki przy kotach zapobiegaja
uszkodzeniu drzwi, Scian i mebli

B Blokowana szuflada do przechowywania drobnych
czesci

B Wygodny do czyszczenia- wszystkie materiaty sg
odporne na srodki dezynfekujace i rozpuszczalniki

B Szeroki zakres akcesoridw oferuje uzyteczne
rozwigzania dla codziennych zadan
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Aesculap Endoscopic Technology

- Kod produktu PV880 PV881

Zasilanie 220-240V, 50-60Hz 220-240V, 50/60Hz
Maksymalny dopuszczalny prad wejsciowy 10A 6A
Listwa IEC-320 (liczba gniazd) 9 9
Antystatyczne podwojne kotka Tak Tak
Przednie kotka blokowane Tak Tak
Kanat kablowy z zawiasami Tak Tak
Wymiary (szer.x wys.x gt.) 835 x 1580 x 750 mm 835 x 1580 x 750 mm
Zajmowana powierzchnia (szer. x gt.) 560 x 440 mm 560 x 440 mm
Waga (bez tadunku) 76 kg 89 kg
Maksymalne obcigzenie wozka 210 kg 210 kg
Maksymalne obcigzenie potki 40 kg 40 kg
Transformator izolacyjny mocy wyjsciowe;j - 1120 VA
Monitoring systemu - Zintegrowany
Testowany zgodnie z norma IEC 60601-1 IEC 60601-1

IEC 60601-1-1 IEC 60601-1-1

IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-2
Klasyfikacja wg 93/42/EEC I I
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Wozki endoskopowe

"Metro Classic”

Wozek XXL

m Dwa urzadzenia wstawiane obok siebie na kazdym
poziomie

m Organizacja przewodow z zawiasami do otwarcia
kanatow kablowych

m Oddzielne kanaty kablowe do kabli video i zasilajacych

m Uniwersalny stojak na butle gazowe z mozliwoscia
ustawienia dwoch butli (podstawowej i rezerwowej),
nawet roznych rozmiarow.

m Nowe wielofunkcyjne uchwyty do tatwego
i kontrolowanego manewrowania

m Tylne kolumny zapewniajg duza stabilnos¢ wdzka

m Konstrukcja modutowa daje mozliwos¢ stworzenia
wielu wariantow

B Antystatyczne, gtadko obracajace sie podwadjne kotka
zapewniaja mozliwos¢ fatwego manewrowania nawet
w przypadku petnego zatadowania wozka

B Antyposlizgowa powierzchnia potki gwarantuje pewne
utrzymywanie si¢ kosztownych urzadzen na wdzku

B Powierzchnia potki z bezpieczng krawedzig, stanowiaca
dodatkowa ochrong przed zeslizgnieciem si¢ urzadzen

B Solidne zderzaki przy kotach zapobiegaja uszkodzeniu
drzwi, Scian i mebli

B Blokowana szuflada do przechowywania drobnych
czesci

B Wygodny do czyszczenia- wszystkie materiaty sg
odporne na srodki dezynfekujgce i rozpuszczalniki

B Szeroki zakres akcesoridw oferuje uzyteczne
rozwigzania dla codziennych zadan
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Aesculap Endoscopic Technology

- Kod produktu PV890 PV891

Zasilanie 220-240V, 50-60Hz 220-240V, 50-60Hz
Maksymalny dopuszczalny prad wejsciowy 10A 12 A
Listwa IEC-320 (liczba gniazd) 12 12
Antystatyczne podwojne kotka Tak Tak
Przednie kotka blokowane Tak Tak
Kanat kablowy z zawiasami 2 x 2 x
Wymiary (szer.x wys.x gt.) 935 x 1580 x 700 mm 935 x 1580 x 700 mm
Zajmowana powierzchnia (szer. x gt.) 710 x 440 mm 710 x 440 mm
Waga (bez tadunku) 82 kg 95 kg
Maksymalne obcigzenie wozka 210 kg 210 kg
Maksymalne obcigzenie potki 40 kg 40 kg
Transformator izolacyjny mocy wyjsciowej - 2000 VA
Monitoring systemu - Zintegrowany
Testowany zgodnie z norma IEC 60601-1 IEC 60601-1

IEC 60601-1-1 IEC 60601-1-1

IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-2
Klasyfikacja wg 93/42/EEC I I
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Wozki endoskopowe
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Opcjonalne akcesoria (zamawiane oddzielnie)

Opis Kod produktu

c Statyw do ptynow infuzyjnych Pv883
Catkowita wysokos$¢, modyfikowana 500 - 900 mm
(ustawianie przy pomocy jednej reki)

Maks. dopuszczalne obcigzenie 5 kg
Dodatkowa potka boczna PV886
Wymiary (szer. x gt.) 390 x 390 mm
Waga (bez tadunku) 4 kg

Maks. dopuszczalne obcigzenie 15 kg
Statyw kamery Pv884
wymiary (@ x gt.) 32 x 35 mm
Maks. dopuszczalne obcigzenie 1 kg

Statyw na butlg z CO2 Pv882
Srednica butli 80 - 150 mm
Waga (bez tadunku) 2.5 kg

Maks. dopuszczalne obcigzenie 35 kg
Standardowa szyna PG077
dtugos¢ catkowita 430 mm
Dtugosé¢ uzytkowa 300 mm
waga (bez tadunku) 0.8 kg

Maks. dopuszczalne obcigzenie 15 kg

e Ramie przedtuzajace do ptaskiego PV875 PV885
wyswietlacza z mocowaniem VESA 100
VESA 100 Fixation

waga (bez tadunku) 6 kg 10 kg
Modyfikowany zakres tadunku 4 - 8 kg 4 - 8kg
Maks.wymiar przedtuzenia 0.36 m 1.25m
Promien obrotu 0.3m Tm



Aesculap Endoscopic Technology

- Opis Kod produktu

Potka ze zintegrowang szuflada PV889
na klawiature

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 550 x 106 x 463 mm
Waga (bez tadunku) 7 kg
Maks. dopuszczalne obcigzenie 20 kg
Odpowiedni do modeli PVv880, PV881
e Drugi kanat kablowy Pvg87
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 100 x 1340 x 155 mm
Waga (bez tadunku) 8 kg
Odpowiedni do modeli PV880, PV881
e Uchwyt boczny z okragta rurka Pv88s
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 143 x 256 x 90 mm
Waga (bez tadunku) 1.2 kg
Maks. dopuszczalne obcigzenie 15 kg

@ Przewodd zasilajacy, 5 m, pomaranczowy

Wtyczka Euro PV893
Wielka Brytania/lrlandia PV894
USA/Kanada/Japonia PV895
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Przewody zasilajace

Przewody do jednostek endoskopowych Aesculap

Od strony urzadzenia

TE780 przewod zasilajacy Euro, 1.5 m
TE730 przewod zasilajacy Euro, 5.0 m
TE734 Wielka Brytania/lrlandia, 5.0 m
TE735 USA/Kanada/Japonia, 3.5 m

U “ TE676 specjalny przewdd zasilajacy, tacznik IEC 60320, 1.0 m
TE736

specjalny przewdd zasilajacy, facznik IEC 60320, 2.5 m
(odpowiedni do wozkow PV880, PV881, PV890,
PV891)

: TA008205 Przewod uziemiajacy, 0.8 m
‘ﬂ GK535 Przewéd uziemiajacy, 4.0 m
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Serwis

Chirurdzy czesto przeprowadzajg operacje wymagajgce
intensywnej koncentracji i czasem skomplikowanych
procedur. Oczekujg sprzetu ktory bedzie cechowat sig
funkcjonalnoscig oraz bezawaryjnoscig podczas tak
intensywnego obcigzenia praca. Wymagania dotyczg
szerokiego zakresu sprzetu technicznego, obejmujgcego
kamery, optyke, insuflatory, jednostki HF i narzedzia
chirurgiczne.

Aesculap zapewnia szeroki wachlarz ustug serwisowych,
ktdre spetniajg wstepne warunki stawiane obecnie przez
szpitale. Jest to mozliwe dzieki pracy zespotéw wysoko
wykwalifikowanych serwisantow i technikdw
medycznych. Zespoty te udzielajg klientom informacji
dotyczacych takich kwestii jak utrzymanie wartosci
uzytkowej oraz konserwacja sprzetu.

Dzieki koncepcji indywidualnego i opartego na ustugach
podejscia, klienci uzyskujg zaréwno ekonomiczna
eksploatacje jak i serwisy naprawcze zapewniajgce
utrzymanie wartosci i funkcjonalnos¢ ich cennego
sprzetu. Ze wzgledu na coraz bardziej wnikliwy nadzér
nad srodkami finansowymi, serwis stat sie i bedzie w
przysztosci jednym z najwazniejszych aspektow dla
szpitali.

Aesculap Endoscopic Technology

Pakiet serwisowy Aesculap

Naprawy

B Wiedza ekspercka wynikajgca ze 140 lat doswiadczenia w
produkcji

B Wszystkie rodzaje napraw

B Roczna gwarancja na wszystkie naprawy

Sprzet zastepezy

B Mozemy wypozyczy¢ sprzet zastepczy na czas naprawy

Odbior i dowoz sprzetu

B Koncepcja logistyczna dla wszystkich produktow
poddawanych naprawie

| Osobisty serwis

Konserwacja

B Regularne inspekcje u klienta i konserwacja Panstwa
sprzetu

Ogolne warunki

m Serwis ,none stop”
B Mozliwos¢ budzetowania serwisu
m Pfatnos¢ w zryczattowanych ratach

B Przejrzyste koszty serwisu

41
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Dzielenie sie wiedzg ekspercka

Horyzonty wiedzy -
Kompetencje do wtadania przysztoscia

Innowacyjne odkrycia w dziedzinie technologii medycznych,
nowe zaawansowane metody leczenia, coraz bardziej
restrykcyjne wymagania dla szpitali i dziatéw zarzgdzania
jakoscig, a takze czyste zainteresowanie zdobyciem nowych
informacji to przyczyny olbrzymiego zapotrzebowania na
dalsze, zaawansowane doksztatcanie.

Akademia Aesculap cieszy sie ogolnoswiatowa renoma jako
wiodace miejsce ksztatcenia medycznego i spetnia wymagania
lekarzy i personelu medycznego w zakresie pracy na sali opera-
cyjnej, anestezjologii, pracy na oddziale, opieki ambulatoryjnej i
zarzgdzania placowkami szpitalnymi. Program kursu obejmuje
szeroki wachlarz warsztatéw praktycznych, seminariow i
migdzynarodowych sympozjow.

Kursy Akademii Aesculap charakteryzuje znakomita jakos¢ i
uznanie srodowisk medycznych i miedzynarodowych organi-
zacji medycznych. Zespdt doradcow naukowych gwarantuje

perfekecyjny wybor wyktadowcow i tematow.

Gtowna siedziba Aesculap Akademii w Polsce miesci sie w
Nowym Tomyslu. Akademia dysponuje nowoczesnym

budynkiem, wyposazonym na najwyzszym Swiatowym

poziomie. Na powierzchni 1500 m2 znajduje sie 5 sal konferen-
cyjnych oraz 3 sale warsztatowe. Wszystkie pomieszczenia sg
potaczone systemem audiowizualnym, co pozwala na
przesytanie obrazu i dzwieku z sal warsztatowych do sal
konferencyjnych, jak réwniez na nagrywanie catego przebiegu
szkolen. Ponadto Akademia posiada system wideokonferencyjny
pozwalajgcy na przekaz obrazu z dowolnej sali operacyjnej w
Polsce i na swiecie.

Sala endoskopowa wyposazona jest w 4 kompletne wieze
laparoskopowe z osprzgtem do nastepujgcych specjalnosci:
- laparoskopia

- histeroskopia

- artroskopia

- urologia

Na kazdym stanowisku znajduje sie trenazer do ¢wiczen a
zajecia na poziomie zaawansowanym prowadzone sg na
tkankach zwierzecych. Aesculap Akademia daje réwniez
mozliwo$¢ zapoznania sie z Laparoskopig 3D.

Kontakt:
Aesculap Akademia
ul. Tysigclecia 14 | 64-300 Nowy Tomys|

info@aesculap-akademia.pl | www.aesculap-akademia.pl
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Indeks

Kod produktu Strona | Kod produktu Strona | Kod produktu Strona

EJ995 24 0P938 12 PE610A 16
EJ996 24 0P940 9 PEB89A 16

0P941 9 PEB98A 16
GK535 40 0P942 45,6,9 PE909A 16
GN300 32 PE969A 16
GN324 33 PEO30A 16 PE970A 16
GN325 33 PEO31A 16 PG003 24
GN326 33 PE182A 16 PG008 24
GN327 33 PE184A 16 PGO11 24
GN640 31 PE185A 16 PG012 25

PE202A 16 PG014 25
JF431R 17 PE204A 16 PG019 25
JF432R 17 PE206A 16 PG027R 30
JF433R 17 PE218A 16 PG028R 30
JF434R 17 PE225A 16 PG052 30
JF436R 17 PE484A 16 PG070 30
JG904 8 PE485A 16 PG071 30
JG908SU 8 PE486A 16 PG0O72SU 30
JG910 8 PE487A 16 PGO73SU 30

PE505A 16 PGO76 30
0P906 12 PE506A 16 PG077 38
0P913 12 PE507A 16 PG078 30
0P914 12 PE508A 16 PG080 22
0P917 12 PE514A 16 PG082 25
0P923 12 PE522A 16 PG083 24
0P930 10 PE524A 16 PG084 24
0P931 12 PE525A 16 PG085 24
0P932 11 PE526A 16 PG086 24
0P933 12 PE528A 16 PG087 24
0P936 12 PE530A 16 PG088 24

0P937 12 PE590A 16 PG120 23
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Aesculap Endoscopic Technology

Kod produktu Strona | Kod produktu Strona | Kod produktu Strona

PG121 24 PV462 4 PV956 19
PG122SU 28 PV463 4 PV959 18
PG123SU 28 PV470 5 PV963 8
PG124 27 PV471 5 PV967 8
PG125 27 PV472 5 PV968 8
PG126SU 27 PV473 5 PV986 14
PG130 26 PV820201 8 PV987 14
PG131 29 PV840 13
PG132SU 28 PV842 13 TA008205 40
PG133SU 28 PV875 38 TE676 40
PG134SU 29 PV880 85 TE683R 12
PG135SU 29 PV881 85 TE684R 12
PG136 29 PV882 38 TE688R 12
PG137 29 PV883 38 TE730 40
PG138SU 28 PV884 38 TE734 40
PG139 29 PV885 38 TE735 40
PG140 27 PV886 38 TE736 40
PG141 27 PV8g7 89 TE780 40
PG142 27 PV888 8Y
PG143 27 PV889 8Y
PG144 27 PV890 37
PG145 26 PV891 37
PV140 6 PV893 8Y
PV142 6 PV894 8Y
PV416 8 PV895 8Y
PV424 8 PV909 18, 19, 20
PV425 8 PV916 (IS
PV427 8 PV920201 8
PV428 8 PV920202 8
PV436 8 PV949 20
PV460 4 PV954 (IS
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Notatki
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Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap - a B. Braun company

The main product trademark ‘Aesculap’ and
the trademark ‘EinsteinVision' are registered
trademarks.

Subject to technical changes. All rights reserved.
This brochure may only be used for the exclusive
purpose of obtaining information about our
products. Reproduction in any form partial or
otherwise is not permitted.
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