
Miernik żółtaczki Dräger JM-105
Leczenie żółtaczki

Miernik żółtaczki JM-105 firmy Dräger jest precyzyjnym narzędziem
minimalizującym koszty prowadzenia badań przesiewowych. Jego
stosowanie zwiększa wydajność programów monitorowania i leczenia
żółtaczki noworodkowej oraz zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy,
jednocześnie zachowując wyjątkowy standard opieki.
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Zalety
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Efektywne badanie przesiewowe w kierunku żółtaczki

Miernik żółtaczki JM-105 firmy Dräger umożliwia precyzyjną identyfikację noworodków zagrożonych żółtaczką
noworodkową, nawet w przypadku wcześniaków urodzonych w 24. tygodniu ciąży. Skuteczne monitorowanie
żółtaczki pomaga obniżyć wskaźnik ponownych przyjęć do szpitala oraz minimalizuje czas pobytu w szpitalu.
Dysponowanie niezawodnymi wynikami w ciągu sekund zamiast godzin zwiększa bezpieczeństwo pacjenta
i przyspiesza podejmowanie decyzji klinicznych. Zintegrowana nowa funkcja oznaczania pomiarów ułatwia
obserwację pacjentów wymagających szczególnej uwagi i jest zgodna z protokołami leczenia żółtaczki.

Łatwy w obsłudze, łatwy dla wszystkich

Miernik Dräger JM-105 poszerza koncepcję prostej obsługi, ułatwiając pracę wszystkim prowadzącym opiekę.
Nieinwazyjna metoda pomiaru, nie wymagająca pobierania krwi, oznacza mniejszy stres dla delikatnych
noworodków i ich rodziców – co znacznie ułatwia pracę personelowi. Monitorowanie za pomocą miernika
JM-105 jest szybkie i łatwe; wystarczy wyczyścić końcówkę pomiarową gazikiem nasączonym alkoholem
i przeprowadzić pomiar u kolejnego pacjenta. Brak problemów wynikających ze stosowania jednorazowych
końcówek lub konieczności przeprowadzania ponownej kalibracji. Reasumując miernik JM-105 ułatwia
zdobywanie potrzebnych informacji, eliminuje konieczność oczekiwania na wyniki z laboratorium, a dzięki funkcji
przesyłania danych do szpitalnego systemu informatycznego ułatwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji
pacjenta. Miernik żółtaczki JM-105 firmy Dräger jest delikatny dla noworodka i wydajny dla personelu.

Usprawniony proces i ograniczenie kosztów

Miernik JM-105 firmy Dräger upraszcza badanie przesiewowe w kierunku żółtaczki przez wyeliminowanie
czasochłonnego pobierania krwi, planowania pracy laboratoryjnej i kosztów wynikających z tych procesów.
Miernik zwiększa skuteczność wykrywania żółtaczki noworodkowej przy jednoczesnej minimalizacji czynności
związanych z badaniem, co pozwala zaoszczędzony czas poświęcić bezpośredniej opiece nad noworodkami.
Funkcja przesyłania danych i skaner kodów kreskowych ułatwiają monitorowanie i archiwizację pomiarów
oraz obniżają ryzyko popełnienia błędu. Ponieważ miernik JM-105 wyposażony jest w wielorazową końcówkę
pomiarową nie wymaga stosowania materiałów zużywalnych, które w sytuacji dużej ilości przeprowadzanych
badań, mogłyby generować koszty znacznie przekraczające początkową wartość samego urządzenia. Dzięki
swojej budowie JM-105 pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, zapewniając jednocześnie wyjątkowy standard
opieki.



Dane techniczne
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SPECYFIKACJE

KLASYFIKACJA URZĄDZENIA
Klasa ochrony zgodnie z IEC 60601-1 (miernik żółtaczki) Urządzenie ME o zasilaniu wewnętrznym, typ BF, praca ciągła,

brak części aplikacyjnych
Klasa ochrony zgodnie z IEC 60601-1 (zasilacz sieciowy) Klasa I, urządzenie ME o zasilaniu zewnętrznym, typ BF,

praca ciągła, brak części aplikacyjnych
Wnikanie cieczy i cząstek stałych (IEC60601-1) IPX0
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG, Załącznik IX lla
Kod UMDNS / kod GMDN 16-166/35475

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Akumulator
Liczba pomiarów (przy całkowitym naładowaniu)

Wewnętrzny Ni-MH
250

Zasilacz sieciowy
Wejście
Wyjście

100 V ~ do 240 V ~, 50/60 Hz, 11 VA do 18 VA
9 VDC, 500 mA

Źródło światła Ksenonowa lampa błyskowa
Żywotność źródła światła 150 000 pomiarów
Czujniki Fotodiody krzemowe

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA
Szerokość 56 mm
Głębokość 45 mm
Wysokość 168 mm
Masa 203 g ±10 %

CHARAKTERYSTYKA PRACY
Zakres pomiarowy 0,0 mg/dl do 20,0 mg/dl (0 μmol/l do 340 μmol/l)
Standardowy błąd szacowania danych klinicznych (SEE) ± 1,5 mg/dl lub ± 25,5 μmol/l (> 35 tydzień wieku ciążowego)

± 1,6 mg/dl lub ± 27,4 μmol/l (> 24–34 tydzień wieku ciążowego)

TRANSMISJA DANYCH
Port USB HL-7 lub CSV

WARUNKI OTOCZENIA

PRACA
Temperatura 10 °C do 40 °C
Ciśnienie powietrza 700 do 1060 hPa
Wysokość -400 m do 3000 m
Wilgotność względna 30% do 95% (bez skraplania)

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Temperatura -10°C do 50°C
Ciśnienie powietrza 700 do 1060 hPa
Wysokość -400 m do 3000 m
Wilgotność względna 30% do 95% (bez skraplania)
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

POLSKA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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